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[PA2N] 15+5

D E  S E M I V I G U E T A  A R M A D A
SEGÚN NORMA EHE-08, TIPO ..............

Canto /  IEje: 1 5 + 5 / 1 1 6

Momentos 
flectores 
(mKN/m):

Últ: Mom. último sec. normal.

Wk 0.4: De serv. ambiente I.

Maz: Mom. último sec. macizada.

Rigidez Tot: De la sección sin fisurar.
Fis: De la sección fisurada.

Hormigón

HA-25/P/20/IIa

Acero

B-500-S

Reparto

#R4/20-35

Wk 0.3: De serv. amb. IIa-IIb.
Wk 0.2: De serv. amb. IIIa-IV.
Wk 0.1: De serv. amb. IIIc.

(m²·MN/m):

Valores por metro de ancho de forjado

D o s  n e r v i o s

Materiales en obra:

CelR4

18,13

CelR5

28,32

2Cel4

36,25

2Cel5

56,65

Vu1 = 312,93
Cortante último por 

compresión en el alma:

Vcu

c/AT

Colaboración del 
hormigón a cortante por 
tracción en el alma.

Con arm. transversal.

Cortante 
(kN/m):

51,34 65,52 76,53 95,21

Vsu

Ras

s/AT Sin arm. transversal.

Vsu Colaboración de la arm. transv. a esf. 
cortante por tracción en el alma.

Ras Límite de esfuerzo cortante por rasante 
para junta de hormigonado rugosa.

Vu,z = 116,67
Cortante disponible en 

zona macizada:

Vu máx Límite de esfuerzo cortante para la 
sección (EHE08.44.2.3.2.1.2).

Maz

· F L E X I Ó N N E G A T I V A ·

Armado
por PLACA

Momentos

Últ.

Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1 M.Fis

Vu 
máx

2R8 16,76 0,42 12,64 24,1401 21,94 34,20
2R10 9,59 9,59 9,59 16,79 0,649,59 14,67 24,148,67 4,3602 22,03 34,20
4R8 12,23 12,23 12,23 16,83 0,8012,23 15,92 24,1412,23 7,5303 22,11 34,20
2R12 13,73 13,73 13,73 16,84 0,9013,73 16,56 24,1413,73 6,7704 22,16 34,20
2R10+2R8 15,59 15,59 15,59 16,87 1,0115,59 17,30 24,1415,59 9,4105 22,21 34,20
2R10+2R10 18,93 18,93 18,93 16,91 1,2018,93 18,48 24,1418,93 12,3906 22,30 34,20
2R12+2R8 19,66 19,66 19,66 16,92 1,2419,66 18,72 24,1419,66 12,3607 22,32 34,20
2R12+2R10 22,97 22,97 22,97 16,97 1,4422,97 19,75 24,1422,97 15,3308 22,41 34,20
2R16 24,05 24,05 24,05 16,97 1,5024,05 20,07 24,1422,19 13,3909 22,45 34,20
2R12+2R12 26,95 26,95 26,95 17,01 1,6626,95 20,87 25,0424,85 18,7310 22,53 35,48
4R10+4R8 30,53 30,53 30,53 17,06 1,8630,53 21,79 26,1628,73 21,6611 22,64 37,05
2R16+2R10 33,01 33,01 33,01 17,09 2,0033,01 22,40 26,8827,52 21,1612 22,71 38,08
2R16+2R12 36,86 36,86 36,86 17,14 2,2236,86 23,28 27,9429,52 22,2513 22,82 39,59
4R12+2R12 39,65 39,65 39,65 17,17 2,3639,68 23,89 28,6633,72 23,9214 22,91 40,61
2R16+2R16 46,47 46,47 46,47 17,26 2,7346,53 25,16 30,1835,74 24,8415 23,11 42,76
2R16+4R12 49,16 49,16 49,16 17,29 2,8749,22 25,16 30,1839,36 26,2816 23,19 42,76
4R16+2R10 54,79 54,79 54,79 17,37 3,1754,87 25,16 30,1842,99 28,1317 23,37 42,76
4R16+2R12 58,37 58,37 58,37 17,41 3,3558,47 25,16 30,1845,80 29,3718 23,48 42,76
4R16+2R16 67,27 67,27 67,27 17,53 3,8267,39 25,16 30,1853,86 32,5019 23,77 42,76
4R16+4R12 69,75 69,75 69,75 17,57 3,9569,89 25,16 30,1856,99 34,3920 23,84 42,76

Últ. M.Fis
Tipo

· F L E X I Ó N P O S I T I V A ·

Refuerzo
por PLACA

Momentos Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1

Vu 
máx

23,952R8 21,52 21,52 21,52 17,78 1,49 19,84 26,3421,52 19,45P01 37,30
24,004R6 22,32 22,32 22,32 17,81 1,54 20,09 26,3422,32 22,32P02 37,30
24,182R10 25,13 25,13 25,13 17,91 1,72 20,93 26,3425,13 21,38P03 37,30
24,364R8 27,92 27,92 27,92 18,02 1,91 21,70 26,3427,92 23,75P04 37,30
24,472R12 29,51 29,51 29,51 18,08 2,00 22,11 26,5429,51 22,69P05 37,59
24,592R10+2R8 31,48 31,48 31,48 18,15 2,12 20,93 26,3431,48 24,21P06 37,30
24,822R10+2R10 35,01 35,01 35,01 18,28 2,34 20,93 26,3435,01 25,85P07 37,30
24,872R12+2R8 35,78 35,78 35,78 18,31 2,39 22,11 26,5435,07 25,39P08 37,59
25,102R12+2R10 39,28 39,28 39,28 18,44 2,59 22,11 26,5438,49 26,76P09 37,59
25,182R16 40,43 40,43 40,43 18,48 2,66 24,67 29,6136,55 25,92P10 41,95
25,392R12+2R12 43,50 43,50 43,50 18,59 2,85 22,11 26,5442,63 28,46P11 37,59
25,592R16+2R8 46,54 46,54 46,54 18,72 3,03 24,67 29,6142,92 28,66P12 41,95
25,832R16+2R10 49,93 49,93 49,93 18,84 3,23 24,67 29,6146,05 30,13P13 41,95
26,102R16+2R12 54,03 54,03 54,03 19,00 3,47 24,67 29,6149,84 31,96P14 41,95
26,822R16+2R16 64,26 64,26 64,26 19,39 4,06 24,67 29,6160,47 37,24P15 41,95
27,032R16+4R12 67,12 67,12 67,12 19,50 4,22 24,67 29,6165,78 38,90P16 41,95
27,464R16+2R10 73,13 73,13 73,13 19,73 4,56 27,44 32,9373,13 42,38P17 46,65
27,734R16+2R12 76,95 76,95 76,95 19,88 4,78 27,44 32,9376,95 44,59P18 46,65
28,454R16+2R16 86,47 86,47 86,47 20,26 5,31 27,44 32,9386,47 50,12P19 46,65

N
O
T
A
S

Los valores de esfuerzo cortante y momento flector provenientes de las cargas (mayoradas con sus correspondientes 
coeficientes) deben ser menores que los valores últimos respectivos en estas tablas.

Los valores de rigidez y momento nominal de fisuración que aparecen en las tablas corresponden a 28 días de edad del 
hormigón. Para otras edades se aplicarán los siguientes coeficientes correctores:

Edad 7 días

Rigidez

MomFis.

0,80

0,78

14 días

0,89

0,86

21 días

0,93

0,96

28 días

1,00

1,00

3 meses

1,09

1,10

6 meses

1,13

1,17

1 año

1,16

1,22

1,20

1,27

> 5 años

A partir del  ambiente IIb será necesario utilizar hormigón H-30, y en ambiente IIIc, H-35.

1

- Si Vd > Vu1 / 5 y St > d·0.6·(1+cotg(aC)), Vu2 = Vcu(s/AT)  [aC: ángulo entre celosía y direcctriz].

- Si Vd > 2 · Vu1 / 3 y St > d·0.3·(1+cotg(aC)), la sección se considera agotada a cortante.

En condiciones normales, el esfuerzo cortante útil será Vu2 = Vcu(c/AT) + Vsu (Vu2  Ras,  Vu2  Vu,máx).2

3

4
El espesor de los revestimientos en obra deberá garantizar el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos 
en la norma EHE-08 (Art. 37.2.4.1 y tablas).

5
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[PA2N] 20+5

D E  S E M I V I G U E T A  A R M A D A
SEGÚN NORMA EHE-08, TIPO ..............

Canto /  IEje: 2 0 + 5 / 1 1 6

Momentos 
flectores 
(mKN/m):

Últ: Mom. último sec. normal.

Wk 0.4: De serv. ambiente I.

Maz: Mom. último sec. macizada.

Rigidez Tot: De la sección sin fisurar.
Fis: De la sección fisurada.

Hormigón

HA-25/P/20/IIa

Acero

B-500-S

Reparto

#R4/20-35

Wk 0.3: De serv. amb. IIa-IIb.
Wk 0.2: De serv. amb. IIIa-IV.
Wk 0.1: De serv. amb. IIIc.

(m²·MN/m):

Valores por metro de ancho de forjado

D o s  n e r v i o s

Materiales en obra:

CelR4

22,96

CelR5

35,87

2Cel4

45,91

2Cel5

71,74

Vu1 = 353,24
Cortante último por 

compresión en el alma:

Vcu

c/AT

Colaboración del 
hormigón a cortante por 
tracción en el alma.

Con arm. transversal.

Cortante 
(kN/m):

64,61 81,78 95,15 119,51

Vsu

Ras

s/AT Sin arm. transversal.

Vsu Colaboración de la arm. transv. a esf. 
cortante por tracción en el alma.

Ras Límite de esfuerzo cortante por rasante 
para junta de hormigonado rugosa.

Vu,z = 148,00
Cortante disponible en 

zona macizada:

Vu máx Límite de esfuerzo cortante para la 
sección (EHE08.44.2.3.2.1.2).

Maz

· F L E X I Ó N N E G A T I V A ·

Armado
por PLACA

Momentos

Últ.

Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1 M.Fis

Vu 
máx

2R8 30,33 0,72 14,81 30,6201 30,63 43,38
2R10 30,41 1,10 17,19 30,6202 30,77 43,38
4R8 16,00 16,00 16,00 30,47 1,3916,00 18,66 30,6216,00 9,6603 30,88 43,38
2R12 17,97 17,97 17,97 30,50 1,5517,97 19,41 30,6216,24 8,0104 30,94 43,38
2R10+2R8 20,42 20,42 20,42 30,54 1,7420,42 20,27 30,6220,42 11,8405 31,02 43,38
2R10+2R10 24,82 24,82 24,82 30,63 2,0924,82 21,66 30,6224,82 15,5906 31,16 43,38
2R12+2R8 25,79 25,79 25,79 30,65 2,1725,79 21,94 30,6225,79 14,6507 31,18 43,38
2R12+2R10 30,15 30,15 30,15 30,72 2,5130,15 23,14 30,6230,15 18,1908 31,32 43,38
2R16 31,59 31,59 31,59 30,75 2,6231,59 23,52 30,6229,14 16,2209 31,36 43,38
2R12+2R12 35,42 35,42 35,42 30,82 2,9135,42 24,46 30,6233,34 22,7210 31,49 43,38
4R10+4R8 40,18 40,18 40,18 30,91 3,2740,18 25,54 30,6537,82 29,0911 31,64 43,41
2R16+2R10 43,48 43,48 43,48 30,97 3,5243,48 26,25 31,4935,53 27,8812 31,75 44,62
2R16+2R12 48,64 48,64 48,64 31,06 3,9048,64 27,28 32,7438,95 29,9513 31,91 46,39
4R12+2R12 52,36 52,36 52,36 31,12 4,1652,36 27,99 33,5943,66 31,5914 32,03 47,59
2R16+2R16 61,54 61,54 61,54 31,29 4,8361,54 29,63 35,5546,39 32,9115 32,34 50,36
2R16+4R12 65,17 65,17 65,17 31,36 5,0865,24 30,23 36,2850,12 34,8416 32,46 51,39
4R16+2R10 72,80 72,80 72,80 31,50 5,6272,89 31,44 37,7355,99 37,3817 32,72 53,45
4R16+2R12 77,68 77,68 77,68 31,59 5,9677,78 32,18 38,6159,74 39,0918 32,88 54,70
4R16+2R16 89,87 89,87 89,87 31,82 6,8090,00 32,19 38,6369,11 43,4319 33,30 54,72
4R16+4R12 93,30 93,30 93,30 31,89 7,0393,44 32,19 38,6373,22 45,0920 33,42 54,72

Últ. M.Fis
Tipo

· F L E X I Ó N P O S I T I V A ·

Refuerzo
por PLACA

Momentos Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1

Vu 
máx

33,282R8 27,64 27,64 27,64 32,04 2,50 22,58 31,9627,64 24,98P01 45,28
33,354R6 28,68 28,68 28,68 32,09 2,59 22,86 31,9628,68 28,68P02 45,28
33,592R10 32,31 32,31 32,31 32,27 2,89 23,81 31,9632,31 27,49P03 45,28
33,834R8 35,93 35,93 35,93 32,44 3,18 24,69 31,9635,93 31,83P04 45,28
33,962R12 37,98 37,98 37,98 32,53 3,35 25,16 31,9637,98 30,41P05 45,28
34,132R10+2R8 40,54 40,54 40,54 32,66 3,56 23,81 31,9640,54 33,13P06 45,28
34,432R10+2R10 45,14 45,14 45,14 32,88 3,93 23,81 31,9645,14 34,71P07 45,28
34,502R12+2R8 46,15 46,15 46,15 32,93 4,01 25,16 31,9646,15 34,09P08 45,28
34,802R12+2R10 50,70 50,70 50,70 33,15 4,37 25,16 31,9649,68 35,24P09 45,28
34,912R16 52,21 52,21 52,21 33,22 4,49 28,08 33,6945,32 34,16P10 47,73
35,172R12+2R12 56,22 56,22 56,22 33,41 4,80 25,16 31,9653,99 37,53P11 45,28
35,442R16+2R8 60,20 60,20 60,20 33,60 5,11 28,08 33,6953,33 37,07P12 47,73
35,742R16+2R10 64,65 64,65 64,65 33,82 5,46 28,08 33,6957,27 39,01P13 47,73
36,112R16+2R12 70,04 70,04 70,04 34,09 5,87 28,08 33,6962,05 41,42P14 47,73
37,052R16+2R16 83,57 83,57 83,57 34,74 6,89 28,08 33,6975,53 47,47P15 47,73
37,322R16+4R12 87,37 87,37 87,37 34,93 7,17 28,08 33,6980,59 49,63P16 47,73
37,884R16+2R10 95,38 95,38 95,38 35,32 6,51 33,11 39,7389,77 54,17P17 56,28
38,254R16+2R12 100,50 100,50 100,50 35,58 6,78 33,11 39,7394,59 57,09P18 56,28
39,184R16+2R16 113,32 113,32 113,32 36,21 7,45 33,11 39,73111,05 63,08P19 56,28

N
O
T
A
S

Los valores de esfuerzo cortante y momento flector provenientes de las cargas (mayoradas con sus correspondientes 
coeficientes) deben ser menores que los valores últimos respectivos en estas tablas.

Los valores de rigidez y momento nominal de fisuración que aparecen en las tablas corresponden a 28 días de edad del 
hormigón. Para otras edades se aplicarán los siguientes coeficientes correctores:

Edad 7 días

Rigidez

MomFis.

0,80

0,78

14 días

0,89

0,86

21 días

0,93

0,96

28 días

1,00

1,00

3 meses

1,09

1,10

6 meses

1,13

1,17

1 año

1,16

1,22

1,20

1,27

> 5 años

A partir del  ambiente IIb será necesario utilizar hormigón H-30, y en ambiente IIIc, H-35.

1

- Si Vd > Vu1 / 5 y St > d·0.6·(1+cotg(aC)), Vu2 = Vcu(s/AT)  [aC: ángulo entre celosía y direcctriz].

- Si Vd > 2 · Vu1 / 3 y St > d·0.3·(1+cotg(aC)), la sección se considera agotada a cortante.

En condiciones normales, el esfuerzo cortante útil será Vu2 = Vcu(c/AT) + Vsu (Vu2  Ras,  Vu2  Vu,máx).2

3

4
El espesor de los revestimientos en obra deberá garantizar el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos 
en la norma EHE-08 (Art. 37.2.4.1 y tablas).

5
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[PA2N] 22+5

D E  S E M I V I G U E T A  A R M A D A
SEGÚN NORMA EHE-08, TIPO ..............

Canto /  IEje: 2 2 + 5 / 1 1 6

Momentos 
flectores 
(mKN/m):

Últ: Mom. último sec. normal.

Wk 0.4: De serv. ambiente I.

Maz: Mom. último sec. macizada.

Rigidez Tot: De la sección sin fisurar.
Fis: De la sección fisurada.

Hormigón

HA-25/P/20/IIa

Acero

B-500-S

Reparto

#R4/20-35

Wk 0.3: De serv. amb. IIa-IIb.
Wk 0.2: De serv. amb. IIIa-IV.
Wk 0.1: De serv. amb. IIIc.

(m²·MN/m):

Valores por metro de ancho de forjado

D o s  n e r v i o s

Materiales en obra:

CelR4

25,09

CelR5

39,21

2Cel4

50,18

2Cel5

78,41

Vu1 = 386,10
Cortante último por 

compresión en el alma:

Vcu

c/AT

Colaboración del 
hormigón a cortante por 
tracción en el alma.

Con arm. transversal.

Cortante 
(kN/m):

70,62 89,40 103,99 130,62

Vsu

Ras

s/AT Sin arm. transversal.

Vsu Colaboración de la arm. transv. a esf. 
cortante por tracción en el alma.

Ras Límite de esfuerzo cortante por rasante 
para junta de hormigonado rugosa.

Vu,z = 156,61
Cortante disponible en 

zona macizada:

Vu máx Límite de esfuerzo cortante para la 
sección (EHE08.44.2.3.2.1.2).

Maz

· F L E X I Ó N N E G A T I V A ·

Armado
por PLACA

Momentos

Últ.

Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1 M.Fis

Vu 
máx

2R8 37,05 0,87 15,38 32,4101 34,14 40,50
2R10 37,15 1,33 17,85 32,4102 34,29 40,50
4R8 17,51 17,51 17,51 37,22 1,6717,51 19,38 32,4117,51 10,5603 34,41 40,50
2R12 19,66 19,66 19,66 37,27 1,8619,66 20,16 32,4117,42 8,7704 34,48 40,50
2R10+2R8 22,35 22,35 22,35 37,32 2,1022,35 21,05 32,4122,35 12,9605 34,57 40,50
2R10+2R10 27,17 27,17 27,17 37,42 2,5227,17 22,49 32,4127,17 17,0806 34,72 40,50
2R12+2R8 28,24 28,24 28,24 37,44 2,6128,24 22,78 32,4128,24 16,0407 34,75 40,50
2R12+2R10 33,02 33,02 33,02 37,53 3,0233,02 24,03 32,4133,02 19,9208 34,91 40,50
2R16 34,60 34,60 34,60 37,57 3,1634,60 24,41 32,4132,57 17,0609 34,96 40,50
2R12+2R12 38,81 38,81 38,81 37,66 3,5138,81 25,40 32,4136,53 24,8910 35,09 40,50
4R10+4R8 44,04 44,04 44,04 37,76 3,9444,04 26,52 32,4142,30 32,5311 35,27 40,50
2R16+2R10 47,68 47,68 47,68 37,84 4,2447,68 27,26 32,7138,96 29,3612 35,39 40,88
2R16+2R12 53,35 53,35 53,35 37,95 4,7053,35 28,34 34,0041,86 32,8513 35,58 42,50
4R12+2R12 57,45 57,45 57,45 38,03 5,0357,45 29,07 34,8947,90 35,3714 35,71 43,60
2R16+2R16 67,58 67,58 66,22 38,24 5,8467,58 30,77 36,9150,93 36,1215 36,05 46,15
2R16+4R12 71,59 71,59 71,59 38,33 6,1571,59 31,39 37,6753,95 38,2716 36,19 47,09
4R16+2R10 80,01 80,01 80,01 38,50 6,8080,09 32,65 39,1860,30 41,0817 36,47 48,97
4R16+2R12 85,41 85,41 85,41 38,61 7,2285,50 33,41 40,0964,36 42,1118 36,66 50,12
4R16+2R16 98,91 98,91 98,91 38,90 8,2499,04 34,44 41,3374,54 46,8419 37,13 51,66
4R16+4R12 102,72 102,72 102,72 38,97 8,53102,85 34,44 41,3378,99 48,6520 37,27 51,66

Últ. M.Fis
Tipo

· F L E X I Ó N P O S I T I V A ·

Refuerzo
por PLACA

Momentos Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1

Vu 
máx

37,032R8 30,09 30,09 30,09 39,08 2,97 23,40 33,7230,09 27,20P01 42,15
37,094R6 31,22 31,22 31,22 39,14 3,08 23,69 33,7231,22 31,22P02 42,15
37,352R10 35,19 35,19 35,19 39,34 3,44 24,67 33,7235,19 29,34P03 42,15
37,614R8 39,13 39,13 39,13 39,55 3,79 25,59 33,7239,13 35,37P04 42,15
37,762R12 41,38 41,38 41,38 39,66 3,99 26,08 33,7241,38 33,13P05 42,15
37,942R10+2R8 44,17 44,17 44,17 39,81 4,24 24,67 33,7244,17 36,09P06 42,15
38,272R10+2R10 49,18 49,18 49,18 40,07 4,69 24,67 33,7249,18 37,83P07 42,15
38,342R12+2R8 50,29 50,29 50,29 40,13 4,78 26,08 33,7250,29 37,15P08 42,15
38,672R12+2R10 55,27 55,27 55,27 40,39 5,22 26,08 33,7254,16 39,20P09 42,15
38,782R16 56,91 56,91 56,91 40,47 5,36 29,09 34,9149,41 37,24P10 43,65
39,072R12+2R12 61,30 61,30 61,30 40,71 5,73 26,08 33,7260,08 41,76P11 42,15
39,362R16+2R8 65,66 65,66 65,66 40,93 6,10 29,09 34,9157,00 40,43P12 43,65
39,692R16+2R10 70,53 70,53 70,53 41,19 6,52 29,09 34,9161,23 42,57P13 43,65
40,092R16+2R12 76,45 76,45 76,45 41,50 7,02 29,09 34,9166,37 45,22P14 43,65
41,112R16+2R16 91,29 91,29 91,29 42,28 7,04 29,09 34,9180,87 50,81P15 43,65
41,402R16+4R12 95,47 95,47 95,47 42,50 7,30 29,09 34,9186,30 54,22P16 43,65
42,024R16+2R10 104,28 104,28 104,28 42,97 7,84 34,31 41,1796,19 58,04P17 51,47
42,414R16+2R12 109,92 109,92 109,92 43,28 8,17 34,31 41,17101,39 61,18P18 51,47
43,424R16+2R16 124,06 124,06 124,06 44,03 8,97 34,31 41,17119,15 69,05P19 51,47

N
O
T
A
S

Los valores de esfuerzo cortante y momento flector provenientes de las cargas (mayoradas con sus correspondientes 
coeficientes) deben ser menores que los valores últimos respectivos en estas tablas.

Los valores de rigidez y momento nominal de fisuración que aparecen en las tablas corresponden a 28 días de edad del 
hormigón. Para otras edades se aplicarán los siguientes coeficientes correctores:

Edad 7 días

Rigidez

MomFis.

0,80

0,78

14 días

0,89

0,86

21 días

0,93

0,96

28 días

1,00

1,00

3 meses

1,09

1,10

6 meses

1,13

1,17

1 año

1,16

1,22

1,20

1,27

> 5 años

A partir del  ambiente IIb será necesario utilizar hormigón H-30, y en ambiente IIIc, H-35.

1

- Si Vd > Vu1 / 5 y St > d·0.6·(1+cotg(aC)), Vu2 = Vcu(s/AT)  [aC: ángulo entre celosía y direcctriz].

- Si Vd > 2 · Vu1 / 3 y St > d·0.3·(1+cotg(aC)), la sección se considera agotada a cortante.

En condiciones normales, el esfuerzo cortante útil será Vu2 = Vcu(c/AT) + Vsu (Vu2  Ras,  Vu2  Vu,máx).2

3

4
El espesor de los revestimientos en obra deberá garantizar el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos 
en la norma EHE-08 (Art. 37.2.4.1 y tablas).

5
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[PA2N] 25+5

D E  S E M I V I G U E T A  A R M A D A
SEGÚN NORMA EHE-08, TIPO ..............

Canto /  IEje: 2 5 + 5 / 1 1 6

Momentos 
flectores 
(mKN/m):

Últ: Mom. último sec. normal.

Wk 0.4: De serv. ambiente I.

Maz: Mom. último sec. macizada.

Rigidez Tot: De la sección sin fisurar.
Fis: De la sección fisurada.

Hormigón

HA-25/P/20/IIa

Acero

B-500-S

Reparto

#R4/20-35

Wk 0.3: De serv. amb. IIa-IIb.
Wk 0.2: De serv. amb. IIIa-IV.
Wk 0.1: De serv. amb. IIIc.

(m²·MN/m):

Valores por metro de ancho de forjado

D o s  n e r v i o s

Materiales en obra:

CelR4

27,73

CelR5

43,33

2Cel4

55,47

2Cel5

86,66

Vu1 = 411,21
Cortante último por 

compresión en el alma:

Vcu

c/AT

Colaboración del 
hormigón a cortante por 
tracción en el alma.

Con arm. transversal.

Cortante 
(kN/m):

78,16 98,49 114,31 143,79

Vsu

Ras

s/AT Sin arm. transversal.

Vsu Colaboración de la arm. transv. a esf. 
cortante por tracción en el alma.

Ras Límite de esfuerzo cortante por rasante 
para junta de hormigonado rugosa.

Vu,z = 169,24
Cortante disponible en 

zona macizada:

Vu máx Límite de esfuerzo cortante para la 
sección (EHE08.44.2.3.2.1.2).

Maz

· F L E X I Ó N N E G A T I V A ·

Armado
por PLACA

Momentos

Últ.

Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1 M.Fis

Vu 
máx

2R8 48,59 1,11 16,20 35,0201 39,39 43,77
2R10 48,72 1,70 18,79 35,0202 39,56 43,77
4R8 48,82 2,14 20,41 35,0203 39,71 43,77
2R12 22,21 22,21 22,21 48,88 2,3922,21 21,22 35,0219,67 9,9004 39,78 43,77
2R10+2R8 25,25 25,25 25,25 48,95 2,7025,25 22,16 35,0225,25 14,6405 39,88 43,77
2R10+2R10 30,71 30,71 30,71 49,08 3,2330,71 23,68 35,0230,71 19,2906 40,06 43,77
2R12+2R8 31,91 31,91 31,91 49,11 3,3531,91 23,99 35,0231,91 18,1307 40,10 43,77
2R12+2R10 37,33 37,33 37,33 49,24 3,8837,33 25,30 35,0237,33 22,5308 40,28 43,77
2R16 39,13 39,13 39,13 49,28 4,0639,13 25,72 35,0236,83 18,5309 40,34 43,77
2R12+2R12 43,91 43,91 43,91 49,40 4,5243,91 26,74 35,0242,16 28,1510 40,50 43,77
4R10+4R8 49,84 49,84 49,84 49,53 5,0849,84 27,93 35,0247,86 37,5611 40,69 43,77
2R16+2R10 53,97 53,97 53,97 49,63 5,4753,97 28,70 35,0244,09 31,9112 40,84 43,77
2R16+2R12 60,41 60,41 59,21 49,78 6,0660,41 29,84 35,8047,41 37,2113 41,05 44,76
4R12+2R12 65,08 65,08 65,08 49,90 6,4965,08 30,61 36,7354,26 40,0814 41,21 45,92
2R16+2R16 76,62 76,62 73,59 50,17 7,5376,62 32,40 38,8856,59 40,9615 41,60 48,59
2R16+4R12 81,19 81,19 81,19 50,28 7,9481,19 33,06 39,6761,19 43,4116 41,76 49,59
4R16+2R10 90,82 90,82 90,82 50,52 8,7990,82 34,38 41,2667,08 45,7017 42,09 51,58
4R16+2R12 96,99 96,99 96,99 50,66 9,3497,09 35,19 42,2271,64 47,8318 42,30 52,78
4R16+2R16 112,48 112,48 112,48 51,03 10,68112,60 37,09 44,5083,08 53,2719 42,85 55,63
4R16+4R12 116,84 116,84 116,84 51,15 11,06116,98 37,59 45,1188,06 55,3420 43,01 56,39

Últ. M.Fis
Tipo

· F L E X I Ó N P O S I T I V A ·

Refuerzo
por PLACA

Momentos Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1

Vu 
máx

42,592R8 33,76 33,76 33,76 51,13 3,76 24,58 36,3033,76 30,52P01 45,37
42,674R6 35,03 35,03 35,03 51,21 3,90 24,89 36,3035,03 35,03P02 45,37
42,962R10 39,49 39,49 39,49 51,47 4,35 25,92 36,3039,49 32,93P03 45,37
43,244R8 43,93 43,93 43,93 51,72 4,81 26,88 36,3043,93 40,53P04 45,37
43,412R12 46,47 46,47 46,47 51,86 5,07 27,40 36,3046,47 37,21P05 45,37
43,612R10+2R8 49,61 49,61 49,61 52,05 5,38 25,92 36,3049,61 41,36P06 45,37
43,972R10+2R10 55,26 55,26 55,26 52,38 5,95 25,92 36,3055,26 43,36P07 45,37
44,062R12+2R8 56,51 56,51 56,51 52,45 6,07 27,40 36,3056,51 42,59P08 45,37
44,422R12+2R10 62,12 62,12 62,12 52,78 6,62 27,40 36,3062,12 44,97P09 45,37
44,542R16 63,98 63,98 63,98 52,89 6,81 30,56 36,6755,54 41,86P10 45,84
44,872R12+2R12 68,93 68,93 68,93 53,17 7,29 27,40 36,3067,55 46,96P11 45,37
45,192R16+2R8 73,85 73,85 73,85 53,46 7,77 30,56 36,6764,12 46,41P12 45,84
45,552R16+2R10 79,37 79,37 79,37 53,78 8,29 30,56 36,6768,90 47,90P13 45,84
46,002R16+2R12 86,06 86,06 86,06 54,17 8,93 30,56 36,6774,71 50,90P14 45,84
47,132R16+2R16 102,88 102,88 102,88 55,16 9,04 30,56 36,6789,31 57,27P15 45,84
47,452R16+4R12 107,63 107,63 107,63 55,44 9,38 30,56 36,6797,28 61,13P16 45,84
48,144R16+2R10 117,64 117,64 117,64 56,03 10,08 36,04 43,25106,34 65,47P17 54,06
48,584R16+2R12 124,05 124,05 124,05 56,41 10,51 36,04 43,25114,42 69,05P18 54,06
49,714R16+2R16 140,17 140,17 140,17 57,36 11,55 36,04 43,25131,92 76,46P19 54,06

N
O
T
A
S

Los valores de esfuerzo cortante y momento flector provenientes de las cargas (mayoradas con sus correspondientes 
coeficientes) deben ser menores que los valores últimos respectivos en estas tablas.

Los valores de rigidez y momento nominal de fisuración que aparecen en las tablas corresponden a 28 días de edad del 
hormigón. Para otras edades se aplicarán los siguientes coeficientes correctores:

Edad 7 días

Rigidez

MomFis.

0,80

0,78

14 días

0,89

0,86

21 días

0,93

0,96

28 días

1,00

1,00

3 meses

1,09

1,10

6 meses

1,13

1,17

1 año

1,16

1,22

1,20

1,27

> 5 años

A partir del  ambiente IIb será necesario utilizar hormigón H-30, y en ambiente IIIc, H-35.

1

- Si Vd > Vu1 / 5 y St > d·0.6·(1+cotg(aC)), Vu2 = Vcu(s/AT)  [aC: ángulo entre celosía y direcctriz].

- Si Vd > 2 · Vu1 / 3 y St > d·0.3·(1+cotg(aC)), la sección se considera agotada a cortante.

En condiciones normales, el esfuerzo cortante útil será Vu2 = Vcu(c/AT) + Vsu (Vu2  Ras,  Vu2  Vu,máx).2

3

4
El espesor de los revestimientos en obra deberá garantizar el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos 
en la norma EHE-08 (Art. 37.2.4.1 y tablas).

5
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[PA2N] 27+5

D E  S E M I V I G U E T A  A R M A D A
SEGÚN NORMA EHE-08, TIPO ..............

Canto /  IEje: 2 7 + 5 / 1 1 6

Momentos 
flectores 
(mKN/m):

Últ: Mom. último sec. normal.

Wk 0.4: De serv. ambiente I.

Maz: Mom. último sec. macizada.

Rigidez Tot: De la sección sin fisurar.
Fis: De la sección fisurada.

Hormigón

HA-25/P/20/IIa

Acero

B-500-S

Reparto

#R4/20-35

Wk 0.3: De serv. amb. IIa-IIb.
Wk 0.2: De serv. amb. IIIa-IV.
Wk 0.1: De serv. amb. IIIc.

(m²·MN/m):

Valores por metro de ancho de forjado

D o s  n e r v i o s

Materiales en obra:

CelR4

29,25

CelR5

45,70

2Cel4

58,50

2Cel5

91,41

Vu1 = 423,02
Cortante último por 

compresión en el alma:

Vcu

c/AT

Colaboración del 
hormigón a cortante por 
tracción en el alma.

Con arm. transversal.

Cortante 
(kN/m):

82,67 103,77 120,17 151,17

Vsu

Ras

s/AT Sin arm. transversal.

Vsu Colaboración de la arm. transv. a esf. 
cortante por tracción en el alma.

Ras Límite de esfuerzo cortante por rasante 
para junta de hormigonado rugosa.

Vu,z = 177,50
Cortante disponible en 

zona macizada:

Vu máx Límite de esfuerzo cortante para la 
sección (EHE08.44.2.3.2.1.2).

Maz

· F L E X I Ó N N E G A T I V A ·

Armado
por PLACA

Momentos

Últ.

Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1 M.Fis

Vu 
máx

2R8 57,29 1,28 16,72 36,7201 42,87 48,97
2R10 57,45 1,97 19,41 36,7202 43,06 48,97
4R8 57,56 2,48 21,07 36,7203 43,22 48,97
2R12 57,63 2,78 21,91 36,7204 43,30 48,97
2R10+2R8 27,18 27,18 27,18 57,72 3,1327,18 22,88 36,7227,18 15,7605 43,41 48,97
2R10+2R10 33,06 33,06 33,06 57,87 3,7733,06 24,45 36,7233,06 20,7806 43,60 48,97
2R12+2R8 34,36 34,36 34,36 57,91 3,9134,36 24,77 36,7234,36 19,5207 43,65 48,97
2R12+2R10 40,20 40,20 40,20 58,05 4,5240,20 26,12 36,7240,20 24,2608 43,84 48,97
2R16 42,14 42,14 42,14 58,10 4,7242,14 26,54 36,7238,87 19,5609 43,91 48,97
2R12+2R12 47,29 47,29 47,29 58,24 5,2647,29 27,60 36,7245,42 30,3210 44,08 48,97
4R10+4R8 53,70 53,70 53,70 58,41 5,9153,70 28,83 36,7251,57 40,4711 44,28 48,97
2R16+2R10 58,16 58,16 56,99 58,53 6,3658,16 29,63 36,7247,52 33,7112 44,44 48,97
2R16+2R12 65,13 65,13 62,54 58,71 7,0765,13 30,80 36,9651,10 40,1013 44,67 49,28
4R12+2R12 70,16 70,16 70,16 58,84 7,5770,16 31,60 37,9259,69 44,0914 44,84 50,56
2R16+2R16 82,65 82,65 79,37 59,16 8,7982,65 33,44 40,1361,04 44,1815 45,28 53,51
2R16+4R12 87,59 87,59 85,84 59,29 9,2887,59 34,13 40,9564,70 46,8316 45,44 54,60
4R16+2R10 98,03 98,03 98,03 59,56 10,2898,03 35,49 42,5972,40 49,3217 45,80 56,78
4R16+2R12 104,72 104,72 104,72 59,74 10,91104,72 36,32 43,5977,34 51,6318 46,04 58,11
4R16+2R16 121,53 121,53 121,53 60,18 12,49121,65 38,28 45,9489,75 57,5519 46,63 61,25
4R16+4R12 126,27 126,27 126,27 60,31 12,93126,41 38,81 46,5793,26 59,7920 46,80 62,09

Últ. M.Fis
Tipo

· F L E X I Ó N P O S I T I V A ·

Refuerzo
por PLACA

Momentos Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1

Vu 
máx

46,282R8 36,21 36,21 36,21 60,19 4,34 25,34 37,9936,21 32,73P01 50,66
46,364R6 37,58 37,58 37,58 60,28 4,50 25,66 37,9937,58 37,58P02 50,66
46,662R10 42,37 42,37 42,37 60,57 5,03 26,72 37,9942,37 35,33P03 50,66
46,974R8 47,14 47,14 47,14 60,87 5,55 27,71 37,9947,14 43,47P04 50,66
47,142R12 49,85 49,85 49,85 61,03 5,85 28,23 37,9949,85 39,92P05 50,66
47,352R10+2R8 53,24 53,24 53,24 61,25 6,22 26,72 37,9953,24 44,39P06 50,66
47,742R10+2R10 59,31 59,31 59,31 61,62 6,87 26,72 37,9959,31 46,54P07 50,66
47,832R12+2R8 60,66 60,66 60,66 61,71 7,02 28,23 37,9960,66 45,72P08 50,66
48,212R12+2R10 66,69 66,69 66,69 62,08 7,66 28,23 37,9966,69 48,27P09 50,66
48,342R16 68,69 68,69 68,69 62,21 7,87 31,51 37,9959,64 45,86P10 50,66
48,682R12+2R12 74,02 74,02 74,02 62,53 8,43 28,23 37,9972,54 51,46P11 50,66
49,032R16+2R8 79,32 79,32 79,32 62,86 8,98 31,51 37,9968,86 49,84P12 50,66
49,412R16+2R10 85,26 85,26 85,26 63,23 9,60 31,51 37,9974,01 51,45P13 50,66
49,892R16+2R12 92,47 92,47 92,47 63,68 9,08 31,51 37,9980,27 54,68P14 50,66
51,092R16+2R16 110,60 110,60 110,60 64,82 10,53 31,51 37,9996,02 61,56P15 50,66
51,422R16+4R12 115,72 115,72 115,72 65,14 10,91 31,51 37,99104,61 65,73P16 50,66
52,164R16+2R10 126,53 126,53 126,53 65,81 11,72 37,16 44,59114,38 70,43P17 59,44
52,624R16+2R12 133,47 133,47 133,47 66,25 12,23 37,16 44,59123,11 74,29P18 59,44
53,824R16+2R16 150,91 150,91 150,91 67,34 13,46 37,16 44,59142,03 82,32P19 59,44

N
O
T
A
S

Los valores de esfuerzo cortante y momento flector provenientes de las cargas (mayoradas con sus correspondientes 
coeficientes) deben ser menores que los valores últimos respectivos en estas tablas.

Los valores de rigidez y momento nominal de fisuración que aparecen en las tablas corresponden a 28 días de edad del 
hormigón. Para otras edades se aplicarán los siguientes coeficientes correctores:

Edad 7 días

Rigidez

MomFis.

0,80

0,78

14 días

0,89

0,86

21 días

0,93

0,96

28 días

1,00

1,00

3 meses

1,09

1,10

6 meses

1,13

1,17

1 año

1,16

1,22

1,20

1,27

> 5 años

A partir del  ambiente IIb será necesario utilizar hormigón H-30, y en ambiente IIIc, H-35.

1

- Si Vd > Vu1 / 5 y St > d·0.6·(1+cotg(aC)), Vu2 = Vcu(s/AT)  [aC: ángulo entre celosía y direcctriz].

- Si Vd > 2 · Vu1 / 3 y St > d·0.3·(1+cotg(aC)), la sección se considera agotada a cortante.

En condiciones normales, el esfuerzo cortante útil será Vu2 = Vcu(c/AT) + Vsu (Vu2  Ras,  Vu2  Vu,máx).2

3

4
El espesor de los revestimientos en obra deberá garantizar el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos 
en la norma EHE-08 (Art. 37.2.4.1 y tablas).

5
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[PA2N] 30+5

D E  S E M I V I G U E T A  A R M A D A
SEGÚN NORMA EHE-08, TIPO ..............

Canto /  IEje: 3 0 + 5 / 1 1 6

Momentos 
flectores 
(mKN/m):

Últ: Mom. último sec. normal.

Wk 0.4: De serv. ambiente I.

Maz: Mom. último sec. macizada.

Rigidez Tot: De la sección sin fisurar.
Fis: De la sección fisurada.

Hormigón

HA-25/P/20/IIa

Acero

B-500-S

Reparto

#R4/20-35

Wk 0.3: De serv. amb. IIa-IIb.
Wk 0.2: De serv. amb. IIIa-IV.
Wk 0.1: De serv. amb. IIIc.

(m²·MN/m):

Valores por metro de ancho de forjado

D o s  n e r v i o s

Materiales en obra:

CelR4

31,94

CelR5

49,91

2Cel4

63,87

2Cel5

99,80

Vu1 = 456,21
Cortante último por 

compresión en el alma:

Vcu

c/AT

Colaboración del 
hormigón a cortante por 
tracción en el alma.

Con arm. transversal.

Cortante 
(kN/m):

90,48 113,29 131,03 164,76

Vsu

Ras

s/AT Sin arm. transversal.

Vsu Colaboración de la arm. transv. a esf. 
cortante por tracción en el alma.

Ras Límite de esfuerzo cortante por rasante 
para junta de hormigonado rugosa.

Vu,z = 189,67
Cortante disponible en 

zona macizada:

Vu máx Límite de esfuerzo cortante para la 
sección (EHE08.44.2.3.2.1.2).

Maz

· F L E X I Ó N N E G A T I V A ·

Armado
por PLACA

Momentos

Últ.

Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1 M.Fis

Vu 
máx

2R8 71,91 1,58 17,47 39,2401 48,04 49,05
2R10 72,09 2,42 20,28 39,2402 48,26 49,05
4R8 72,25 3,05 22,02 39,2403 48,42 49,05
2R12 72,34 3,41 22,91 39,2404 48,53 49,05
2R10+2R8 30,08 30,08 30,08 72,44 3,8530,08 23,91 39,2430,08 17,4305 48,64 49,05
2R10+2R10 36,59 36,59 36,59 72,63 4,6436,59 25,55 39,2436,59 22,9906 48,85 49,05
2R12+2R8 38,03 38,03 38,03 72,67 4,8038,03 25,89 39,2438,03 21,6007 48,91 49,05
2R12+2R10 44,51 44,51 44,51 72,86 5,5744,51 27,30 39,2444,51 26,8608 49,12 49,05
2R16 46,66 46,66 46,66 72,92 5,8246,66 27,74 39,2443,04 21,6609 49,19 49,05
2R12+2R12 52,38 52,38 52,38 73,09 6,4852,38 28,85 39,2450,30 33,5910 49,39 49,05
4R10+4R8 59,49 59,49 59,49 73,30 7,2959,49 30,13 39,2457,14 44,8411 49,62 49,05
2R16+2R10 64,45 64,45 64,45 73,45 7,8564,45 30,97 39,2452,66 37,3512 49,79 49,05
2R16+2R12 72,19 72,19 70,75 73,68 8,7272,19 32,19 39,2456,65 43,5713 50,05 49,05
4R12+2R12 77,79 77,79 77,79 73,84 9,3477,79 33,03 39,6466,18 48,8814 50,24 49,54
2R16+2R16 91,69 91,69 88,06 74,25 10,8791,69 34,96 41,9567,72 50,0215 50,72 52,43
2R16+4R12 97,21 97,21 95,26 74,41 11,4797,21 35,67 42,8071,79 51,9716 50,91 53,50
4R16+2R10 108,84 108,84 106,66 74,76 12,72108,84 37,09 44,5280,39 54,7617 51,31 55,65
4R16+2R12 116,30 116,30 116,30 74,98 13,51116,30 37,97 45,5685,90 57,3418 51,58 56,95
4R16+2R16 135,09 135,09 135,09 75,53 15,48135,22 40,02 48,0297,78 63,9719 52,23 60,02
4R16+4R12 140,40 140,40 140,40 75,70 16,03140,53 40,56 48,67103,70 66,4820 52,42 60,84

Últ. M.Fis
Tipo

· F L E X I Ó N P O S I T I V A ·

Refuerzo
por PLACA

Momentos Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1

Vu 
máx

51,722R8 39,88 39,88 39,88 75,38 5,29 26,43 40,4839,88 36,05P01 50,60
51,814R6 41,40 41,40 41,40 75,48 5,48 26,77 40,4841,40 41,40P02 50,60
52,142R10 46,68 46,68 46,68 75,84 6,13 27,88 40,4846,68 38,91P03 50,60
52,474R8 51,94 51,94 51,94 76,20 6,78 28,91 40,4851,94 48,89P04 50,60
52,652R12 54,94 54,94 54,94 76,40 7,14 29,46 40,4854,94 43,99P05 50,60
52,882R10+2R8 58,68 58,68 58,68 76,66 7,59 27,88 40,4858,68 49,92P06 50,60
53,292R10+2R10 65,39 65,39 65,39 77,10 8,40 27,88 40,4865,39 52,36P07 50,60
53,392R12+2R8 66,87 66,87 66,87 77,21 8,57 29,46 40,4866,87 51,43P08 50,60
53,812R12+2R10 73,54 73,54 73,54 77,66 9,36 29,46 40,4873,54 53,23P09 50,60
53,952R16 75,76 75,76 75,76 77,81 9,62 32,87 40,4865,77 50,58P10 50,60
54,322R12+2R12 81,65 81,65 81,65 78,21 10,31 29,46 40,4880,02 56,76P11 50,60
54,692R16+2R8 87,52 87,52 87,52 78,60 9,80 32,87 40,4875,97 54,99P12 50,60
55,102R16+2R10 94,09 94,09 94,09 79,05 10,42 32,87 40,4881,68 57,94P13 50,60
55,612R16+2R12 102,07 102,07 102,07 79,59 11,16 32,87 40,4888,61 60,36P14 50,60
56,912R16+2R16 122,19 122,19 122,19 80,97 12,96 32,87 40,48106,08 69,40P15 50,60
57,282R16+4R12 127,88 127,88 127,88 81,35 13,44 32,87 40,48115,59 72,63P16 50,60
58,064R16+2R10 139,89 139,89 139,89 82,16 14,44 38,76 46,52126,45 77,86P17 58,14
58,574R16+2R12 147,60 147,60 147,60 82,69 15,07 38,76 46,52133,42 82,16P18 58,14
59,864R16+2R16 167,02 167,02 167,02 84,02 16,59 38,76 46,52154,05 91,10P19 58,14

N
O
T
A
S

Los valores de esfuerzo cortante y momento flector provenientes de las cargas (mayoradas con sus correspondientes 
coeficientes) deben ser menores que los valores últimos respectivos en estas tablas.

Los valores de rigidez y momento nominal de fisuración que aparecen en las tablas corresponden a 28 días de edad del 
hormigón. Para otras edades se aplicarán los siguientes coeficientes correctores:

Edad 7 días

Rigidez

MomFis.

0,80

0,78

14 días

0,89

0,86

21 días

0,93

0,96

28 días

1,00

1,00

3 meses

1,09

1,10

6 meses

1,13

1,17

1 año

1,16

1,22

1,20

1,27

> 5 años

A partir del  ambiente IIb será necesario utilizar hormigón H-30, y en ambiente IIIc, H-35.

1

- Si Vd > Vu1 / 5 y St > d·0.6·(1+cotg(aC)), Vu2 = Vcu(s/AT)  [aC: ángulo entre celosía y direcctriz].

- Si Vd > 2 · Vu1 / 3 y St > d·0.3·(1+cotg(aC)), la sección se considera agotada a cortante.

En condiciones normales, el esfuerzo cortante útil será Vu2 = Vcu(c/AT) + Vsu (Vu2  Ras,  Vu2  Vu,máx).2

3

4
El espesor de los revestimientos en obra deberá garantizar el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos 
en la norma EHE-08 (Art. 37.2.4.1 y tablas).

5
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[PA2N] 35+5

D E  S E M I V I G U E T A  A R M A D A
SEGÚN NORMA EHE-08, TIPO ..............

Canto /  IEje: 3 5 + 5 / 1 1 6

Momentos 
flectores 
(mKN/m):

Últ: Mom. último sec. normal.

Wk 0.4: De serv. ambiente I.

Maz: Mom. último sec. macizada.

Rigidez Tot: De la sección sin fisurar.
Fis: De la sección fisurada.

Hormigón

HA-25/P/20/IIa

Acero

B-500-S

Reparto

#R4/20-35

Wk 0.3: De serv. amb. IIa-IIb.
Wk 0.2: De serv. amb. IIIa-IV.
Wk 0.1: De serv. amb. IIIc.

(m²·MN/m):

Valores por metro de ancho de forjado

D o s  n e r v i o s

Materiales en obra:

CelR4

36,01

CelR5

56,27

2Cel4

72,03

2Cel5

112,53

Vu1 = 503,45
Cortante último por 

compresión en el alma:

Vcu

c/AT

Colaboración del 
hormigón a cortante por 
tracción en el alma.

Con arm. transversal.

Cortante 
(kN/m):

102,66 127,87 147,48 185,06

Vsu

Ras

s/AT Sin arm. transversal.

Vsu Colaboración de la arm. transv. a esf. 
cortante por tracción en el alma.

Ras Límite de esfuerzo cortante por rasante 
para junta de hormigonado rugosa.

Vu,z = 209,48
Cortante disponible en 

zona macizada:

Vu máx Límite de esfuerzo cortante para la 
sección (EHE08.44.2.3.2.1.2).

Maz

· F L E X I Ó N N E G A T I V A ·

Armado
por PLACA

Momentos

Últ.

Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1 M.Fis

Vu 
máx

2R8 100,62 2,14 18,67 43,3401 56,48 54,17
2R10 100,89 3,28 21,67 43,3402 56,73 54,17
4R8 101,09 4,14 23,53 43,3403 56,92 54,17
2R12 101,22 4,62 24,47 43,3404 57,03 54,17
2R10+2R8 101,36 5,22 25,55 43,3405 57,17 54,17
2R10+2R10 42,48 42,48 42,48 101,63 6,2842,48 27,30 43,3442,48 26,6906 57,42 54,17
2R12+2R8 44,16 44,16 44,16 101,69 6,5244,16 27,66 43,3444,16 25,0807 57,48 54,17
2R12+2R10 51,69 51,69 51,69 101,95 7,5651,69 29,17 43,3451,69 31,2008 57,72 54,17
2R16 54,20 54,20 54,20 102,03 7,9154,20 29,65 43,3449,99 25,1609 57,81 54,17
2R12+2R12 60,85 60,85 60,85 102,28 8,8160,85 30,83 43,3459,64 39,0210 58,03 54,17
4R10+4R8 69,15 69,15 69,15 102,56 9,9269,15 32,20 43,3467,77 53,1711 58,31 54,17
2R16+2R10 74,92 74,92 74,92 102,77 10,6974,92 33,09 43,3461,22 43,4212 58,50 54,17
2R16+2R12 83,97 83,97 82,28 103,09 11,8983,97 34,40 43,3465,89 50,6713 58,80 54,17
4R12+2R12 90,51 90,51 90,51 103,31 12,7490,51 35,29 43,3477,00 56,8714 59,03 54,17
2R16+2R16 106,77 106,77 102,53 103,88 14,84106,77 37,34 44,8278,85 58,2415 59,58 56,02
2R16+4R12 113,22 113,22 110,96 104,11 15,66113,22 38,11 45,7383,62 60,5316 59,79 57,16
4R16+2R10 126,85 126,85 124,32 104,59 17,38126,85 39,64 47,5693,69 65,1317 60,27 59,46
4R16+2R12 135,61 135,61 135,61 104,90 18,47135,61 40,56 48,6898,16 66,8718 60,57 60,84
4R16+2R16 157,70 157,70 157,70 105,67 21,21157,70 42,75 51,30114,14 74,6819 61,34 64,13
4R16+4R12 163,95 163,95 163,95 105,90 21,97163,95 43,34 52,01121,09 77,6420 61,55 65,01

Últ. M.Fis
Tipo

· F L E X I Ó N P O S I T I V A ·

Refuerzo
por PLACA

Momentos Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1

Vu 
máx

60,542R8 46,01 46,01 46,01 105,13 7,09 28,17 44,5546,01 40,75P01 55,69
60,654R6 47,75 47,75 47,75 105,27 7,34 28,53 44,5547,75 47,75P02 55,69
61,002R10 53,86 53,86 53,86 105,74 8,22 29,72 44,5553,86 44,91P03 55,69
61,364R8 59,95 59,95 59,95 106,21 9,09 30,81 44,5559,95 56,42P04 55,69
61,572R12 63,42 63,42 63,42 106,47 9,58 31,40 44,5563,42 49,77P05 55,69
61,832R10+2R8 67,75 67,75 67,75 106,80 10,19 29,72 44,5567,75 57,64P06 55,69
62,292R10+2R10 75,52 75,52 75,52 107,41 11,28 29,72 44,5575,52 60,47P07 55,69
62,392R12+2R8 77,23 77,23 77,23 107,53 11,51 31,40 44,5577,23 59,40P08 55,69
62,852R12+2R10 84,97 84,97 84,97 108,13 11,41 31,40 44,5584,97 62,75P09 55,69
63,012R16 87,53 87,53 87,53 108,33 11,72 35,03 44,5577,54 58,44P10 55,69
63,422R12+2R12 94,37 94,37 94,37 108,85 12,51 31,40 44,5592,48 65,59P11 55,69
63,832R16+2R8 101,17 101,17 101,17 109,38 13,28 35,03 44,5587,84 63,57P12 55,69
64,292R16+2R10 108,80 108,80 108,80 109,97 14,13 35,03 44,5594,46 67,00P13 55,69
64,852R16+2R12 118,09 118,09 118,09 110,68 15,14 35,03 44,55102,52 69,84P14 55,69
66,282R16+2R16 141,50 141,50 141,50 112,48 17,58 35,03 44,55122,84 80,37P15 55,69
66,702R16+4R12 148,13 148,13 148,13 112,99 18,25 35,03 44,55131,22 84,14P16 55,69
67,574R16+2R10 162,15 162,15 162,15 114,07 19,62 41,31 49,58146,57 90,25P17 61,97
68,134R16+2R12 171,16 171,16 171,16 114,76 20,47 41,31 49,58154,71 95,27P18 61,97
69,564R16+2R16 193,86 193,86 193,86 116,51 22,56 41,31 49,58178,81 105,75P19 61,97

N
O
T
A
S

Los valores de esfuerzo cortante y momento flector provenientes de las cargas (mayoradas con sus correspondientes 
coeficientes) deben ser menores que los valores últimos respectivos en estas tablas.

Los valores de rigidez y momento nominal de fisuración que aparecen en las tablas corresponden a 28 días de edad del 
hormigón. Para otras edades se aplicarán los siguientes coeficientes correctores:

Edad 7 días

Rigidez

MomFis.

0,80

0,78

14 días

0,89

0,86

21 días

0,93

0,96

28 días

1,00

1,00

3 meses

1,09

1,10

6 meses

1,13

1,17

1 año

1,16

1,22

1,20

1,27

> 5 años

A partir del  ambiente IIb será necesario utilizar hormigón H-30, y en ambiente IIIc, H-35.

1

- Si Vd > Vu1 / 5 y St > d·0.6·(1+cotg(aC)), Vu2 = Vcu(s/AT)  [aC: ángulo entre celosía y direcctriz].

- Si Vd > 2 · Vu1 / 3 y St > d·0.3·(1+cotg(aC)), la sección se considera agotada a cortante.

En condiciones normales, el esfuerzo cortante útil será Vu2 = Vcu(c/AT) + Vsu (Vu2  Ras,  Vu2  Vu,máx).2

3

4
El espesor de los revestimientos en obra deberá garantizar el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos 
en la norma EHE-08 (Art. 37.2.4.1 y tablas).

5
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[PA2N] 40+5

D E  S E M I V I G U E T A  A R M A D A
SEGÚN NORMA EHE-08, TIPO ..............

Canto /  IEje: 4 0 + 5 / 1 1 6

Momentos 
flectores 
(mKN/m):

Últ: Mom. último sec. normal.

Wk 0.4: De serv. ambiente I.

Maz: Mom. último sec. macizada.

Rigidez Tot: De la sección sin fisurar.
Fis: De la sección fisurada.

Hormigón

HA-25/P/20/IIa

Acero

B-500-S

Reparto

#R4/20-35

Wk 0.3: De serv. amb. IIa-IIb.
Wk 0.2: De serv. amb. IIIa-IV.
Wk 0.1: De serv. amb. IIIc.

(m²·MN/m):

Valores por metro de ancho de forjado

D o s  n e r v i o s

Materiales en obra:

CelR4

39,69

CelR5

62,02

2Cel4

79,39

2Cel5

124,04

Vu1 = 545,34
Cortante último por 

compresión en el alma:

Vcu

c/AT

Colaboración del 
hormigón a cortante por 
tracción en el alma.

Con arm. transversal.

Cortante 
(kN/m):

114,12 141,32 162,47 203,16

Vsu

Ras

s/AT Sin arm. transversal.

Vsu Colaboración de la arm. transv. a esf. 
cortante por tracción en el alma.

Ras Límite de esfuerzo cortante por rasante 
para junta de hormigonado rugosa.

Vu,z = 228,79
Cortante disponible en 

zona macizada:

Vu máx Límite de esfuerzo cortante para la 
sección (EHE08.44.2.3.2.1.2).

Maz

· F L E X I Ó N N E G A T I V A ·

Armado
por PLACA

Momentos

Últ.

Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1 M.Fis

Vu 
máx

2R8 135,09 2,78 19,80 47,3401 64,60 67,06
2R10 135,44 4,26 22,98 47,3402 64,89 67,06
4R8 135,72 5,38 24,95 47,3403 65,10 67,06
2R12 135,88 6,02 25,95 47,3404 65,22 67,06
2R10+2R8 136,07 6,80 27,10 47,3405 65,38 67,06
2R10+2R10 136,42 8,20 28,96 47,3406 65,66 67,06
2R12+2R8 50,28 50,28 50,28 136,50 8,5050,28 29,34 47,3450,28 28,5607 65,72 67,06
2R12+2R10 58,88 58,88 58,88 136,85 9,8758,88 30,94 47,3458,88 35,5308 66,00 67,06
2R16 61,73 61,73 61,73 136,97 10,3261,73 31,44 47,3456,94 28,6509 66,09 67,06
2R12+2R12 69,34 69,34 69,34 137,28 11,5169,34 32,70 47,3467,95 44,4610 66,34 67,06
4R10+4R8 78,80 78,80 78,80 137,66 12,9778,80 34,15 47,3477,22 60,6011 66,66 67,06
2R16+2R10 85,41 85,41 85,41 137,93 13,9885,41 35,09 47,3471,21 49,5012 66,87 67,06
2R16+2R12 95,74 95,74 93,83 138,35 15,5595,74 36,48 47,3475,13 57,7813 67,21 67,06
4R12+2R12 103,23 103,23 103,23 138,66 16,67103,23 37,43 47,3487,82 64,8614 67,46 67,06
2R16+2R16 121,84 121,84 117,01 139,41 19,44121,84 39,61 47,5389,98 66,4615 68,07 67,34
2R16+4R12 129,23 129,23 126,65 139,72 20,53129,23 40,41 48,5095,45 69,0916 68,32 68,71
4R16+2R10 144,87 144,87 141,97 140,35 22,80144,87 42,03 50,44107,00 72,8917 68,84 71,46
4R16+2R12 154,92 154,92 151,83 140,77 24,25154,92 43,02 51,62112,14 76,3918 69,18 73,14
4R16+2R16 180,30 180,30 180,30 141,80 27,86180,30 45,34 54,41130,51 83,6719 70,04 77,08
4R16+4R12 187,50 187,50 187,50 142,09 28,88187,50 45,97 55,16138,48 87,0220 70,28 78,14

Últ. M.Fis
Tipo

· F L E X I Ó N P O S I T I V A ·

Refuerzo
por PLACA

Momentos Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1

Vu 
máx

68,982R8 52,13 52,13 52,13 140,73 9,15 29,82 48,5252,13 46,18P01 68,73
69,094R6 54,11 54,11 54,11 140,91 9,47 30,20 48,5254,11 54,11P02 68,73
69,482R10 61,04 61,04 61,04 141,50 10,62 31,45 48,5261,04 50,90P03 68,73
69,874R8 67,96 67,96 67,96 142,09 11,75 32,61 48,5267,96 63,96P04 68,73
70,092R12 71,90 71,90 71,90 142,43 12,39 33,24 48,5271,90 56,42P05 68,73
70,372R10+2R8 76,81 76,81 76,81 142,85 13,18 31,45 48,5276,81 65,35P06 68,73
70,872R10+2R10 85,64 85,64 85,64 143,61 13,39 31,45 48,5285,64 68,58P07 68,73
70,972R12+2R8 87,59 87,59 87,59 143,78 13,66 33,24 48,5287,59 67,36P08 68,73
71,472R12+2R10 96,39 96,39 96,39 144,53 14,86 33,24 48,5296,39 71,19P09 68,73
71,652R16 99,31 99,31 99,31 144,78 15,25 37,09 48,5287,97 66,30P10 68,73
72,092R12+2R12 107,09 107,09 107,09 145,45 16,28 33,24 48,52104,94 74,44P11 68,73
72,532R16+2R8 114,84 114,84 114,84 146,11 17,29 37,09 48,5299,69 72,16P12 68,73
73,032R16+2R10 123,53 123,53 123,53 146,85 18,41 37,09 48,52107,23 76,06P13 68,73
73,642R16+2R12 134,10 134,10 134,10 147,76 19,72 37,09 48,52116,41 79,31P14 68,73
75,192R16+2R16 160,81 160,81 160,81 150,04 22,93 37,09 48,52139,60 89,51P15 68,73
75,632R16+4R12 168,39 168,39 168,39 150,69 23,80 37,09 48,52149,16 95,64P16 68,73
76,574R16+2R10 184,40 184,40 184,40 152,06 25,60 43,73 52,48166,68 102,64P17 74,34
77,174R16+2R12 194,70 194,70 194,70 152,94 26,73 43,73 52,48175,99 106,21P18 74,34
78,724R16+2R16 220,71 220,71 220,71 155,16 29,48 43,73 52,48203,58 120,40P19 74,34

N
O
T
A
S

Los valores de esfuerzo cortante y momento flector provenientes de las cargas (mayoradas con sus correspondientes 
coeficientes) deben ser menores que los valores últimos respectivos en estas tablas.

Los valores de rigidez y momento nominal de fisuración que aparecen en las tablas corresponden a 28 días de edad del 
hormigón. Para otras edades se aplicarán los siguientes coeficientes correctores:

Edad 7 días

Rigidez

MomFis.

0,80

0,78

14 días

0,89

0,86

21 días

0,93

0,96

28 días

1,00

1,00

3 meses

1,09

1,10

6 meses

1,13

1,17

1 año

1,16

1,22

1,20

1,27

> 5 años

A partir del  ambiente IIb será necesario utilizar hormigón H-30, y en ambiente IIIc, H-35.

1

- Si Vd > Vu1 / 5 y St > d·0.6·(1+cotg(aC)), Vu2 = Vcu(s/AT)  [aC: ángulo entre celosía y direcctriz].

- Si Vd > 2 · Vu1 / 3 y St > d·0.3·(1+cotg(aC)), la sección se considera agotada a cortante.

En condiciones normales, el esfuerzo cortante útil será Vu2 = Vcu(c/AT) + Vsu (Vu2  Ras,  Vu2  Vu,máx).2

3

4
El espesor de los revestimientos en obra deberá garantizar el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos 
en la norma EHE-08 (Art. 37.2.4.1 y tablas).

5
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[PA2N] 45+5

D E  S E M I V I G U E T A  A R M A D A
SEGÚN NORMA EHE-08, TIPO ..............

Canto /  IEje: 4 5 + 5 / 1 1 6

Momentos 
flectores 
(mKN/m):

Últ: Mom. último sec. normal.

Wk 0.4: De serv. ambiente I.

Maz: Mom. último sec. macizada.

Rigidez Tot: De la sección sin fisurar.
Fis: De la sección fisurada.

Hormigón

HA-25/P/20/IIa

Acero

B-500-S

Reparto

#R4/20-35

Wk 0.3: De serv. amb. IIa-IIb.
Wk 0.2: De serv. amb. IIIa-IV.
Wk 0.1: De serv. amb. IIIc.

(m²·MN/m):

Valores por metro de ancho de forjado

D o s  n e r v i o s

Materiales en obra:

CelR4

43,68

CelR5

68,26

2Cel4

87,37

2Cel5

136,51

Vu1 = 595,57
Cortante último por 

compresión en el alma:

Vcu

c/AT

Colaboración del 
hormigón a cortante por 
tracción en el alma.

Con arm. transversal.

Cortante 
(kN/m):

126,27 155,84 178,84 223,09

Vsu

Ras

s/AT Sin arm. transversal.

Vsu Colaboración de la arm. transv. a esf. 
cortante por tracción en el alma.

Ras Límite de esfuerzo cortante por rasante 
para junta de hormigonado rugosa.

Vu,z = 247,69
Cortante disponible en 

zona macizada:

Vu máx Límite de esfuerzo cortante para la 
sección (EHE08.44.2.3.2.1.2).

Maz

· F L E X I Ó N N E G A T I V A ·

Armado
por PLACA

Momentos

Últ.

Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1 M.Fis

Vu 
máx

2R8 175,66 3,50 20,88 51,2501 72,34 72,60
2R10 176,12 5,37 24,23 51,2502 72,65 72,60
4R8 176,47 6,79 26,31 51,2503 72,88 72,60
2R12 176,67 7,60 27,36 51,2504 73,02 72,60
2R10+2R8 176,92 8,59 28,58 51,2505 73,19 72,60
2R10+2R10 177,37 10,36 30,53 51,2506 73,49 72,60
2R12+2R8 177,47 10,75 30,93 51,2507 73,56 72,60
2R12+2R10 66,06 66,06 66,06 177,92 12,4866,06 32,62 51,2566,06 39,8608 73,86 72,60
2R16 69,27 69,27 69,27 178,07 13,0669,27 33,15 51,2563,89 32,1509 73,97 72,60
2R12+2R12 77,81 77,81 77,81 178,47 14,5777,81 34,47 51,2574,73 49,8910 74,23 72,60
4R10+4R8 88,46 88,46 88,46 178,97 16,4388,46 36,00 51,2586,69 68,0311 74,58 72,60
2R16+2R10 95,89 95,89 95,89 179,31 17,7295,89 37,00 51,2578,34 55,5712 74,81 72,60
2R16+2R12 107,52 107,52 105,36 179,84 19,72107,52 38,47 51,2584,37 64,8813 75,18 72,60
4R12+2R12 115,95 115,95 115,95 180,23 21,16115,95 39,47 51,2598,65 72,8514 75,45 72,60
2R16+2R16 136,91 136,91 128,85 181,21 24,68136,91 41,76 51,25101,11 74,6815 76,13 72,60
2R16+4R12 145,25 145,25 142,34 181,59 26,07145,25 42,61 51,25107,28 77,6516 76,40 72,60
4R16+2R10 162,89 162,89 159,63 182,41 28,97162,89 44,32 53,18117,90 81,9617 76,97 75,34
4R16+2R12 174,23 174,23 170,75 182,94 30,83174,23 45,36 54,43126,11 85,9118 77,34 77,11
4R16+2R16 202,91 202,91 202,91 184,27 35,47202,91 47,80 57,36146,87 94,1619 78,28 81,27
4R16+4R12 211,05 211,05 211,05 184,65 36,76211,05 48,46 58,16152,76 97,9420 78,55 82,38

Últ. M.Fis
Tipo

· F L E X I Ó N P O S I T I V A ·

Refuerzo
por PLACA

Momentos Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1

Vu 
máx

76,962R8 182,53 11,48 31,40 52,41P01 74,24
77,084R6 182,74 11,90 31,79 52,41P02 74,24
77,482R10 68,22 68,22 68,22 183,47 13,33 33,11 52,4168,22 56,89P03 74,24
77,904R8 75,97 75,97 75,97 184,20 14,75 34,33 52,4175,97 71,49P04 74,24
78,132R12 80,37 80,37 80,37 184,61 15,56 34,99 52,4180,37 63,07P05 74,24
78,432R10+2R8 85,88 85,88 85,88 185,13 15,34 33,11 52,4185,88 73,06P06 74,24
78,962R10+2R10 95,77 95,77 95,77 186,06 16,91 33,11 52,4195,77 76,68P07 74,24
79,082R12+2R8 97,96 97,96 97,96 186,27 17,24 34,99 52,4197,96 75,34P08 74,24
79,602R12+2R10 107,81 107,81 107,81 187,20 18,76 34,99 52,41107,81 78,03P09 74,24
79,782R16 111,09 111,09 111,09 187,51 19,26 39,04 52,4196,43 74,16P10 74,24
80,252R12+2R12 119,80 119,80 119,80 188,33 20,57 34,99 52,41117,41 83,28P11 74,24
80,722R16+2R8 128,49 128,49 128,49 189,15 21,84 39,04 52,41111,55 80,74P12 74,24
81,252R16+2R10 138,24 138,24 138,24 190,06 23,26 39,04 52,41120,01 85,13P13 74,24
81,902R16+2R12 150,11 150,11 150,11 191,17 24,93 39,04 52,41130,32 88,78P14 74,24
83,532R16+2R16 180,12 180,12 180,12 193,99 29,00 39,04 52,41156,37 100,26P15 74,24
84,012R16+4R12 188,64 188,64 188,64 194,79 30,11 39,04 52,41167,10 105,00P16 74,24
85,004R16+2R10 206,66 206,66 206,66 196,48 32,41 46,04 55,25183,06 112,72P17 78,27
85,654R16+2R12 218,25 218,25 218,25 197,57 33,85 46,04 55,25197,28 119,05P18 78,27
87,284R16+2R16 247,56 247,56 247,56 200,31 37,37 46,04 55,25228,34 132,34P19 78,27

N
O
T
A
S

Los valores de esfuerzo cortante y momento flector provenientes de las cargas (mayoradas con sus correspondientes 
coeficientes) deben ser menores que los valores últimos respectivos en estas tablas.

Los valores de rigidez y momento nominal de fisuración que aparecen en las tablas corresponden a 28 días de edad del 
hormigón. Para otras edades se aplicarán los siguientes coeficientes correctores:

Edad 7 días

Rigidez

MomFis.

0,80

0,78

14 días

0,89

0,86

21 días

0,93

0,96

28 días

1,00

1,00

3 meses

1,09

1,10

6 meses

1,13

1,17

1 año

1,16

1,22

1,20

1,27

> 5 años

A partir del  ambiente IIb será necesario utilizar hormigón H-30, y en ambiente IIIc, H-35.

1

- Si Vd > Vu1 / 5 y St > d·0.6·(1+cotg(aC)), Vu2 = Vcu(s/AT)  [aC: ángulo entre celosía y direcctriz].

- Si Vd > 2 · Vu1 / 3 y St > d·0.3·(1+cotg(aC)), la sección se considera agotada a cortante.

En condiciones normales, el esfuerzo cortante útil será Vu2 = Vcu(c/AT) + Vsu (Vu2  Ras,  Vu2  Vu,máx).2

3

4
El espesor de los revestimientos en obra deberá garantizar el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos 
en la norma EHE-08 (Art. 37.2.4.1 y tablas).
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