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[PA3N] 15+5

D E  S E M I V I G U E T A  A R M A D A
SEGÚN NORMA EHE-08, TIPO ..............

Canto /  IEje: 1 5 + 5 / 1 1 6

Momentos 
flectores 
(mKN/m):

Últ: Mom. último sec. normal.

Wk 0.4: De serv. ambiente I.

Maz: Mom. último sec. macizada.

Rigidez Tot: De la sección sin fisurar.
Fis: De la sección fisurada.

Hormigón

HA-25/P/20/IIa

Acero

B-500-S

Reparto

#R4/20-35

Wk 0.3: De serv. amb. IIa-IIb.
Wk 0.2: De serv. amb. IIIa-IV.
Wk 0.1: De serv. amb. IIIc.

(m²·MN/m):

Valores por metro de ancho de forjado

T r e s  n e r v i o s

Materiales en obra:

CelR4

27,19

CelR5

42,48

2Cel4

54,38

2Cel5

84,97

Vu1 = 469,40
Cortante último por 

compresión en el alma:

Vcu

c/AT

Colaboración del 
hormigón a cortante por 
tracción en el alma.

Con arm. transversal.

Cortante 
(kN/m):

77,02 98,28 114,81 142,81

Vsu

Ras

s/AT Sin arm. transversal.

Vsu Colaboración de la arm. transv. a esf. 
cortante por tracción en el alma.

Ras Límite de esfuerzo cortante por rasante 
para junta de hormigonado rugosa.

Vu,z = 116,67
Cortante disponible en 

zona macizada:

Vu máx Límite de esfuerzo cortante para la 
sección (EHE08.44.2.3.2.1.2).

Maz

· F L E X I Ó N N E G A T I V A ·

Armado
por PLACA

Momentos

Últ.

Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1 M.Fis

Vu 
máx

3R8 17,00 0,61 18,97 36,2101 22,34 45,26
3R10 14,29 14,29 14,29 17,06 0,9214,29 22,00 36,2113,19 6,5002 22,47 45,26
6R8 18,20 18,20 18,20 17,10 1,1618,20 23,89 36,2118,20 11,2103 22,59 45,26
3R12 20,41 20,41 20,41 17,13 1,2820,41 24,84 36,2120,41 10,2704 22,65 45,26
3R10+3R8 23,16 23,16 23,16 17,16 1,4523,16 25,95 36,2122,70 14,2605 22,72 45,26
3R10+3R10 28,04 28,04 28,04 17,22 1,7228,04 27,72 36,2124,84 18,7206 22,86 45,26
3R12+3R8 29,12 29,12 29,12 17,24 1,7829,12 28,09 36,2124,78 18,2907 22,89 45,26
3R12+3R10 33,91 33,91 33,91 17,30 2,0533,91 29,62 36,2127,72 21,3108 23,03 45,26
3R16 35,50 35,50 32,09 17,32 2,1435,50 30,10 36,2126,22 20,1609 23,07 45,26
3R12+3R12 39,68 39,68 39,68 17,37 2,3639,68 31,30 37,5731,14 23,0010 23,19 46,96
6R10+6R8 44,84 44,84 44,84 17,44 2,6444,84 32,69 39,2336,63 25,4711 23,34 49,03
3R16+3R10 48,39 48,39 46,47 17,48 2,8348,39 33,59 40,3235,03 24,8412 23,45 50,40
3R16+3R12 53,88 53,88 52,80 17,56 3,1253,88 34,93 41,9139,00 26,0313 23,61 52,39
6R12+3R12 57,81 57,81 57,81 17,61 3,3357,81 35,84 43,0045,37 29,0914 23,73 53,75
3R16+3R16 67,39 67,39 67,39 17,73 3,8267,39 37,73 45,2848,78 30,6515 24,03 56,59
3R16+6R12 71,12 71,12 71,12 17,78 4,0171,12 37,73 45,2853,60 33,0116 24,16 56,59
6R16+3R10 78,87 78,87 78,87 17,89 4,4178,87 37,73 45,2860,66 35,8717 24,41 56,59
6R16+3R12 83,74 83,74 83,74 17,96 4,6683,74 37,73 45,2865,72 38,0918 24,57 56,59
6R16+3R16 95,67 95,67 95,67 18,13 5,2695,67 37,73 45,2876,61 43,5119 24,97 56,59
6R16+6R12 98,96 98,96 98,96 18,17 5,4398,96 37,73 45,2882,51 45,9220 25,09 56,59

Últ. M.Fis
Tipo

· F L E X I Ó N P O S I T I V A ·

Refuerzo
por PLACA

Momentos Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1

Vu 
máx

24,283R8 28,32 28,32 28,32 18,02 1,92 28,57 39,5028,32 23,14P01 49,38
24,346R6 29,51 29,51 29,51 18,05 2,00 28,98 39,5029,51 25,10P02 49,38
24,593R10 33,64 33,64 33,64 18,19 2,26 30,33 39,5032,97 23,86P03 49,38
24,836R8 37,73 37,73 37,73 18,33 2,50 31,56 39,5037,73 27,31P04 49,38
24,973R12 40,05 40,05 40,05 18,41 2,65 32,22 39,5036,20 25,68P05 49,38
25,153R10+3R8 42,92 42,92 42,92 18,51 2,82 30,33 39,5042,07 28,09P06 49,38
25,463R10+3R10 48,05 48,05 48,05 18,68 3,12 30,33 39,5047,09 30,81P07 49,38
25,533R12+3R8 49,18 49,18 49,18 18,72 3,18 32,22 39,5045,36 30,28P08 49,38
25,843R12+3R10 54,22 54,22 54,22 18,89 3,48 32,22 39,5051,03 32,06P09 49,38
25,943R16 55,88 55,88 55,88 18,95 3,58 36,26 43,5147,54 31,10P10 54,39
26,223R12+3R12 60,28 60,28 60,28 19,09 3,83 32,22 39,5057,89 35,65P11 49,38
26,503R16+3R8 64,61 64,61 64,61 19,25 4,08 36,26 43,5158,41 35,97P12 54,39
26,813R16+3R10 69,43 69,43 69,43 19,41 4,35 36,26 43,5162,76 37,87P13 54,39
27,193R16+3R12 75,22 75,22 75,22 19,62 4,68 36,26 43,5170,79 41,03P14 54,39
28,153R16+3R16 89,47 89,47 89,47 20,13 5,47 36,26 43,5187,68 49,80P15 54,39
28,423R16+6R12 93,41 93,41 93,41 20,28 4,52 36,26 43,5193,41 53,06P16 54,39
29,006R16+3R10 101,61 101,61 101,61 20,58 4,82 41,16 49,39101,61 58,89P17 61,74
29,386R16+3R12 106,78 106,78 106,78 20,78 5,00 41,16 49,39106,78 61,89P18 61,74
30,336R16+3R16 109,79 109,79 109,79 21,26 5,43 41,16 49,39109,79 71,83P19 61,74

N
O
T
A
S

Los valores de esfuerzo cortante y momento flector provenientes de las cargas (mayoradas con sus correspondientes 
coeficientes) deben ser menores que los valores últimos respectivos en estas tablas.

Los valores de rigidez y momento nominal de fisuración que aparecen en las tablas corresponden a 28 días de edad del 
hormigón. Para otras edades se aplicarán los siguientes coeficientes correctores:

Edad 7 días

Rigidez

MomFis.

0,80

0,78

14 días

0,89

0,86

21 días

0,93

0,96

28 días

1,00

1,00

3 meses

1,09

1,10

6 meses

1,13

1,17

1 año

1,16

1,22

1,20

1,27

> 5 años

A partir del  ambiente IIb será necesario utilizar hormigón H-30, y en ambiente IIIc, H-35.

1

- Si Vd > Vu1 / 5 y St > d·0.6·(1+cotg(aC)), Vu2 = Vcu(s/AT)  [aC: ángulo entre celosía y direcctriz].

- Si Vd > 2 · Vu1 / 3 y St > d·0.3·(1+cotg(aC)), la sección se considera agotada a cortante.

En condiciones normales, el esfuerzo cortante útil será Vu2 = Vcu(c/AT) + Vsu (Vu2  Ras,  Vu2  Vu,máx).2

3

4
El espesor de los revestimientos en obra deberá garantizar el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos 
en la norma EHE-08 (Art. 37.2.4.1 y tablas).

5
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[PA3N] 20+5

D E  S E M I V I G U E T A  A R M A D A
SEGÚN NORMA EHE-08, TIPO ..............

Canto /  IEje: 2 0 + 5 / 1 1 6

Momentos 
flectores 
(mKN/m):

Últ: Mom. último sec. normal.

Wk 0.4: De serv. ambiente I.

Maz: Mom. último sec. macizada.

Rigidez Tot: De la sección sin fisurar.
Fis: De la sección fisurada.

Hormigón

HA-25/P/20/IIa

Acero

B-500-S

Reparto

#R4/20-35

Wk 0.3: De serv. amb. IIa-IIb.
Wk 0.2: De serv. amb. IIIa-IV.
Wk 0.1: De serv. amb. IIIc.

(m²·MN/m):

Valores por metro de ancho de forjado

T r e s  n e r v i o s

Materiales en obra:

CelR4

34,43

CelR5

53,80

2Cel4

68,87

2Cel5

107,61

Vu1 = 529,87
Cortante último por 

compresión en el alma:

Vcu

c/AT

Colaboración del 
hormigón a cortante por 
tracción en el alma.

Con arm. transversal.

Cortante 
(kN/m):

96,91 122,68 142,72 179,26

Vsu

Ras

s/AT Sin arm. transversal.

Vsu Colaboración de la arm. transv. a esf. 
cortante por tracción en el alma.

Ras Límite de esfuerzo cortante por rasante 
para junta de hormigonado rugosa.

Vu,z = 148,00
Cortante disponible en 

zona macizada:

Vu máx Límite de esfuerzo cortante para la 
sección (EHE08.44.2.3.2.1.2).

Maz

· F L E X I Ó N N E G A T I V A ·

Armado
por PLACA

Momentos

Últ.

Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1 M.Fis

Vu 
máx

3R8 31,12 1,06 22,22 45,9301 31,55 57,41
3R10 31,23 1,60 25,78 45,9302 31,76 57,41
6R8 23,85 23,85 23,85 31,33 2,0223,85 27,99 45,9323,85 14,6903 31,91 57,41
3R12 26,77 26,77 26,77 31,38 2,2426,77 29,11 45,9324,20 12,1704 32,00 57,41
3R10+3R8 30,40 30,40 30,40 31,45 2,5330,40 30,41 45,9330,40 17,9705 32,11 57,41
3R10+3R10 36,87 36,87 36,87 31,56 3,0236,87 32,48 45,9334,01 23,6506 32,31 57,41
3R12+3R8 38,30 38,30 38,30 31,59 3,1338,30 32,91 45,9333,25 22,2007 32,35 57,41
3R12+3R10 44,69 44,69 44,69 31,70 3,6044,69 34,71 45,9336,52 27,5208 32,55 57,41
3R16 46,80 46,80 41,46 31,74 3,7646,80 35,27 45,9334,57 24,0309 32,62 57,41
3R12+3R12 52,40 52,40 51,35 31,84 4,1652,40 36,68 45,9340,29 30,9910 32,79 57,41
6R10+6R8 59,32 59,32 59,32 31,97 4,6659,32 38,31 45,9748,47 34,3811 33,02 57,47
3R16+3R10 64,10 64,10 59,13 32,05 5,0064,10 39,37 47,2445,47 32,9112 33,17 59,05
3R16+3R12 71,54 71,54 65,99 32,19 5,5371,54 40,93 49,1149,73 35,2813 33,41 61,39
6R12+3R12 76,89 76,89 76,89 32,29 5,9076,89 41,99 50,3957,95 38,6814 33,59 62,99
3R16+3R16 90,00 90,00 86,43 32,53 6,8090,00 44,44 53,3362,56 40,9315 34,02 66,66
3R16+6R12 95,15 95,15 95,15 32,64 7,1595,15 45,34 54,4167,49 43,2816 34,20 68,02
6R16+3R10 105,90 105,90 105,90 32,84 7,88105,90 47,16 56,5976,65 47,2017 34,56 70,74
6R16+3R12 112,71 112,71 112,71 32,97 8,34112,71 48,27 57,9283,24 49,2318 34,80 72,40
6R16+3R16 129,59 129,59 129,59 33,29 9,46129,59 48,29 57,9597,66 56,6019 35,41 72,43
6R16+6R12 134,28 134,28 134,28 33,39 9,77134,28 48,29 57,95103,27 59,8520 35,58 72,43

Últ. M.Fis
Tipo

· F L E X I Ó N P O S I T I V A ·

Refuerzo
por PLACA

Momentos Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1

Vu 
máx

34,033R8 36,44 36,44 36,44 32,78 3,22 32,51 47,9436,44 31,64P01 59,92
34,126R6 37,98 37,98 37,98 32,84 3,35 32,97 47,9437,98 33,65P02 59,92
34,433R10 43,35 43,35 43,35 33,07 3,78 34,51 47,9443,35 32,67P03 59,92
34,756R8 48,68 48,68 48,68 33,29 4,22 35,91 47,9448,68 36,69P04 59,92
34,933R12 51,71 51,71 51,71 33,42 4,45 36,66 47,9446,74 34,52P05 59,92
35,163R10+3R8 55,47 55,47 55,47 33,59 4,75 34,51 47,9455,47 37,78P06 59,92
35,563R10+3R10 62,18 62,18 62,18 33,88 5,27 34,51 47,9462,18 40,68P07 59,92
35,653R12+3R8 63,66 63,66 63,66 33,94 5,38 36,66 47,9458,72 40,00P08 59,92
36,053R12+3R10 70,28 70,28 70,28 34,23 5,89 36,66 47,9464,84 42,41P09 59,92
36,193R16 72,48 72,48 72,48 34,33 6,05 41,25 49,5158,03 39,53P10 61,88
36,543R12+3R12 78,29 78,29 78,29 34,58 6,49 36,66 47,9473,69 46,30P11 59,92
36,913R16+3R8 84,04 84,04 84,04 34,83 6,92 41,25 49,5171,50 45,84P12 61,88
37,303R16+3R10 90,45 90,45 90,45 35,11 6,23 41,25 49,5176,95 48,35P13 61,88
37,793R16+3R12 98,18 98,18 98,18 35,45 6,66 41,25 49,5185,23 52,48P14 61,88
39,043R16+3R16 117,38 117,38 117,38 36,31 7,66 41,25 49,51106,10 61,49P15 61,88
39,403R16+6R12 122,73 122,73 122,73 36,54 7,92 41,25 49,51115,52 66,95P16 61,88
40,166R16+3R10 133,93 133,93 133,93 37,05 8,46 49,05 58,86131,26 73,06P17 73,58
40,656R16+3R12 141,04 141,04 141,04 37,38 8,79 49,05 58,86141,04 76,94P18 73,58
41,886R16+3R16 145,21 145,21 145,21 38,20 9,58 49,05 58,86145,21 89,41P19 73,58

N
O
T
A
S

Los valores de esfuerzo cortante y momento flector provenientes de las cargas (mayoradas con sus correspondientes 
coeficientes) deben ser menores que los valores últimos respectivos en estas tablas.

Los valores de rigidez y momento nominal de fisuración que aparecen en las tablas corresponden a 28 días de edad del 
hormigón. Para otras edades se aplicarán los siguientes coeficientes correctores:

Edad 7 días

Rigidez

MomFis.

0,80

0,78

14 días

0,89

0,86

21 días

0,93

0,96

28 días

1,00

1,00

3 meses

1,09

1,10

6 meses

1,13

1,17

1 año

1,16

1,22

1,20

1,27

> 5 años

A partir del  ambiente IIb será necesario utilizar hormigón H-30, y en ambiente IIIc, H-35.

1

- Si Vd > Vu1 / 5 y St > d·0.6·(1+cotg(aC)), Vu2 = Vcu(s/AT)  [aC: ángulo entre celosía y direcctriz].

- Si Vd > 2 · Vu1 / 3 y St > d·0.3·(1+cotg(aC)), la sección se considera agotada a cortante.

En condiciones normales, el esfuerzo cortante útil será Vu2 = Vcu(c/AT) + Vsu (Vu2  Ras,  Vu2  Vu,máx).2

3

4
El espesor de los revestimientos en obra deberá garantizar el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos 
en la norma EHE-08 (Art. 37.2.4.1 y tablas).

5
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[PA3N] 22+5

D E  S E M I V I G U E T A  A R M A D A
SEGÚN NORMA EHE-08, TIPO ..............

Canto /  IEje: 2 2 + 5 / 1 1 6

Momentos 
flectores 
(mKN/m):

Últ: Mom. último sec. normal.

Wk 0.4: De serv. ambiente I.

Maz: Mom. último sec. macizada.

Rigidez Tot: De la sección sin fisurar.
Fis: De la sección fisurada.

Hormigón

HA-25/P/20/IIa

Acero

B-500-S

Reparto

#R4/20-35

Wk 0.3: De serv. amb. IIa-IIb.
Wk 0.2: De serv. amb. IIIa-IV.
Wk 0.1: De serv. amb. IIIc.

(m²·MN/m):

Valores por metro de ancho de forjado

T r e s  n e r v i o s

Materiales en obra:

CelR4

37,64

CelR5

58,81

2Cel4

75,28

2Cel5

117,62

Vu1 = 579,16
Cortante último por 

compresión en el alma:

Vcu

c/AT

Colaboración del 
hormigón a cortante por 
tracción en el alma.

Con arm. transversal.

Cortante 
(kN/m):

105,93 134,09 155,99 195,94

Vsu

Ras

s/AT Sin arm. transversal.

Vsu Colaboración de la arm. transv. a esf. 
cortante por tracción en el alma.

Ras Límite de esfuerzo cortante por rasante 
para junta de hormigonado rugosa.

Vu,z = 156,61
Cortante disponible en 

zona macizada:

Vu máx Límite de esfuerzo cortante para la 
sección (EHE08.44.2.3.2.1.2).

Maz

· F L E X I Ó N N E G A T I V A ·

Armado
por PLACA

Momentos

Últ.

Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1 M.Fis

Vu 
máx

3R8 38,20 1,28 23,07 48,6001 35,34 55,35
3R10 38,34 1,93 26,78 48,6002 35,56 55,35
6R8 26,11 26,11 26,11 38,46 2,4326,11 29,07 48,6026,11 16,0803 35,73 55,35
3R12 29,31 29,31 29,31 38,52 2,7129,31 30,23 48,6026,50 13,0704 35,84 55,35
3R10+3R8 33,29 33,29 33,29 38,60 3,0433,29 31,58 48,6033,29 19,6905 35,96 55,35
3R10+3R10 40,41 40,41 40,41 38,74 3,6440,41 33,73 48,6037,27 25,3906 36,18 55,35
3R12+3R8 41,97 41,97 41,97 38,78 3,7741,97 34,18 48,6036,44 24,3307 36,23 55,35
3R12+3R10 49,00 49,00 49,00 38,92 4,3449,00 36,04 48,6040,03 30,1708 36,46 55,35
3R16 51,33 51,33 45,47 38,97 4,5351,33 36,63 48,6037,91 25,8309 36,53 55,35
3R12+3R12 57,49 57,49 56,34 39,09 5,0357,49 38,09 48,6045,11 34,0010 36,72 55,35
6R10+6R8 65,11 65,11 65,11 39,25 5,6465,11 39,78 48,6053,20 37,7311 36,97 55,35
3R16+3R10 70,40 70,40 63,63 39,35 6,0570,40 40,88 49,0648,93 36,1412 37,15 55,87
3R16+3R12 78,61 78,61 71,06 39,53 6,6978,61 42,50 51,0053,55 38,7613 37,41 58,09
6R12+3R12 84,52 84,52 84,52 39,65 7,1484,52 43,60 52,3363,70 42,5314 37,61 59,59
3R16+3R16 99,04 99,04 93,22 39,95 8,2499,04 46,15 55,3867,47 44,1515 38,09 63,07
3R16+6R12 104,75 104,75 102,66 40,07 8,67104,75 47,09 56,5174,30 47,6416 38,29 64,35
6R16+3R10 116,70 116,70 116,70 40,33 9,56116,70 48,97 58,7782,78 50,9717 38,71 66,93
6R16+3R12 124,30 124,30 124,30 40,48 10,12124,30 50,12 60,1589,97 54,2918 38,97 68,50
6R16+3R16 143,16 143,16 143,16 40,90 11,50143,16 51,66 61,98105,72 61,2819 39,65 70,59
6R16+6R12 148,41 148,41 148,41 41,01 11,89148,41 51,66 61,98111,85 64,8320 39,84 70,59

Últ. M.Fis
Tipo

· F L E X I Ó N P O S I T I V A ·

Refuerzo
por PLACA

Momentos Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1

Vu 
máx

38,003R8 39,69 39,69 39,69 40,14 3,84 33,69 50,5839,69 35,16P01 57,60
38,096R6 41,38 41,38 41,38 40,22 3,99 34,17 50,5841,38 37,40P02 57,60
38,443R10 47,24 47,24 47,24 40,49 4,52 35,76 50,5847,24 36,33P03 57,60
38,786R8 53,06 53,06 53,06 40,76 5,03 37,22 50,5853,06 40,80P04 57,60
38,973R12 56,37 56,37 56,37 40,91 5,31 38,00 50,5851,99 38,40P05 57,60
39,223R10+3R8 60,48 60,48 60,48 41,10 5,66 35,76 50,5860,48 42,04P06 57,60
39,663R10+3R10 67,83 67,83 67,83 41,45 6,29 35,76 50,5867,83 45,28P07 57,60
39,753R12+3R8 69,46 69,46 69,46 41,52 6,43 38,00 50,5864,06 43,64P08 57,60
40,193R12+3R10 76,72 76,72 76,72 41,86 7,03 38,00 50,5870,76 47,24P09 57,60
40,333R16 79,12 79,12 79,12 41,97 7,24 42,75 51,3063,35 43,16P10 58,43
40,723R12+3R12 85,50 85,50 85,50 42,28 7,77 38,00 50,5880,47 50,56P11 57,60
41,103R16+3R8 91,82 91,82 91,82 42,57 7,07 42,75 51,3075,02 49,09P12 58,43
41,543R16+3R10 98,85 98,85 98,85 42,91 7,51 42,75 51,3082,42 51,79P13 58,43
42,083R16+3R12 107,36 107,36 107,36 43,31 8,03 42,75 51,3091,34 56,25P14 58,43
43,423R16+3R16 128,54 128,54 128,54 44,33 9,23 42,75 51,30113,86 67,34P15 58,43
43,813R16+6R12 134,47 134,47 134,47 44,61 9,56 42,75 51,30124,03 71,88P16 58,43
44,636R16+3R10 146,86 146,86 146,86 45,22 10,22 50,84 61,00138,22 78,51P17 69,47
45,166R16+3R12 154,75 154,75 154,75 45,59 10,62 50,84 61,00148,62 82,72P18 69,47
46,506R16+3R16 159,38 159,38 159,38 46,57 11,59 50,84 61,00159,38 96,18P19 69,47

N
O
T
A
S

Los valores de esfuerzo cortante y momento flector provenientes de las cargas (mayoradas con sus correspondientes 
coeficientes) deben ser menores que los valores últimos respectivos en estas tablas.

Los valores de rigidez y momento nominal de fisuración que aparecen en las tablas corresponden a 28 días de edad del 
hormigón. Para otras edades se aplicarán los siguientes coeficientes correctores:

Edad 7 días

Rigidez

MomFis.

0,80

0,78

14 días

0,89

0,86

21 días

0,93

0,96

28 días

1,00

1,00

3 meses

1,09

1,10

6 meses

1,13

1,17

1 año

1,16

1,22

1,20

1,27

> 5 años

A partir del  ambiente IIb será necesario utilizar hormigón H-30, y en ambiente IIIc, H-35.

1

- Si Vd > Vu1 / 5 y St > d·0.6·(1+cotg(aC)), Vu2 = Vcu(s/AT)  [aC: ángulo entre celosía y direcctriz].

- Si Vd > 2 · Vu1 / 3 y St > d·0.3·(1+cotg(aC)), la sección se considera agotada a cortante.

En condiciones normales, el esfuerzo cortante útil será Vu2 = Vcu(c/AT) + Vsu (Vu2  Ras,  Vu2  Vu,máx).2

3

4
El espesor de los revestimientos en obra deberá garantizar el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos 
en la norma EHE-08 (Art. 37.2.4.1 y tablas).

5



FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FORJADOS
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Buño-Malpica - 15111 A Coruña
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[PA3N] 25+5

D E  S E M I V I G U E T A  A R M A D A
SEGÚN NORMA EHE-08, TIPO ..............

Canto /  IEje: 2 5 + 5 / 1 1 6

Momentos 
flectores 
(mKN/m):

Últ: Mom. último sec. normal.

Wk 0.4: De serv. ambiente I.

Maz: Mom. último sec. macizada.

Rigidez Tot: De la sección sin fisurar.
Fis: De la sección fisurada.

Hormigón

HA-25/P/20/IIa

Acero

B-500-S

Reparto

#R4/20-35

Wk 0.3: De serv. amb. IIa-IIb.
Wk 0.2: De serv. amb. IIIa-IV.
Wk 0.1: De serv. amb. IIIc.

(m²·MN/m):

Valores por metro de ancho de forjado

T r e s  n e r v i o s

Materiales en obra:

CelR4

41,59

CelR5

64,99

2Cel4

83,19

2Cel5

129,99

Vu1 = 616,81
Cortante último por 

compresión en el alma:

Vcu

c/AT

Colaboración del 
hormigón a cortante por 
tracción en el alma.

Con arm. transversal.

Cortante 
(kN/m):

117,23 147,73 171,47 215,69

Vsu

Ras

s/AT Sin arm. transversal.

Vsu Colaboración de la arm. transv. a esf. 
cortante por tracción en el alma.

Ras Límite de esfuerzo cortante por rasante 
para junta de hormigonado rugosa.

Vu,z = 169,24
Cortante disponible en 

zona macizada:

Vu máx Límite de esfuerzo cortante para la 
sección (EHE08.44.2.3.2.1.2).

Maz

· F L E X I Ó N N E G A T I V A ·

Armado
por PLACA

Momentos

Últ.

Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1 M.Fis

Vu 
máx

3R8 50,46 1,63 24,30 52,5301 41,07 59,82
3R10 50,65 2,48 28,20 52,5302 41,33 59,82
6R8 50,80 3,12 30,61 52,5303 41,53 59,82
3R12 33,13 33,13 33,13 50,88 3,4733,13 31,84 52,5329,95 14,7704 41,64 59,82
3R10+3R8 37,64 37,64 37,64 50,99 3,9137,64 33,25 52,5337,64 22,2605 41,78 59,82
3R10+3R10 45,71 45,71 45,71 51,18 4,6845,71 35,53 52,5343,02 28,7206 42,04 59,82
3R12+3R8 47,49 47,49 47,49 51,22 4,8547,49 35,99 52,5342,07 26,9707 42,09 59,82
3R12+3R10 55,47 55,47 55,47 51,41 5,6055,47 37,96 52,5346,24 34,1608 42,35 59,82
3R16 58,10 58,10 50,45 51,47 5,8458,10 38,57 52,5342,91 27,5209 42,44 59,82
3R12+3R12 65,12 65,12 65,12 51,64 6,4965,12 40,11 52,5351,09 39,2910 42,66 59,82
6R10+6R8 73,80 73,80 73,80 51,84 7,2873,80 41,89 52,5361,53 43,6511 42,95 59,82
3R16+3R10 79,83 79,83 70,72 51,99 7,8279,83 43,05 52,5354,38 40,9812 43,15 59,82
3R16+3R12 89,21 89,21 79,03 52,22 8,6589,21 44,76 53,7160,77 43,9813 43,46 61,16
6R12+3R12 95,97 95,97 95,97 52,38 9,2495,97 45,92 55,1072,32 49,2714 43,69 62,76
3R16+3R16 112,60 112,60 103,86 52,78 10,68112,60 48,59 58,3275,18 50,1915 44,25 66,41
3R16+6R12 119,16 119,16 114,45 52,94 11,24119,16 49,59 59,5181,18 53,1116 44,47 67,77
6R16+3R10 132,91 132,91 130,26 53,28 12,41132,91 51,58 61,8992,40 58,0517 44,96 70,48
6R16+3R12 141,68 141,68 141,68 53,49 13,15141,68 52,78 63,3498,48 60,6518 45,27 72,14
6R16+3R16 163,50 163,50 163,50 54,03 14,97163,50 55,63 66,75115,97 68,5919 46,04 76,03
6R16+6R12 169,60 169,60 169,60 54,18 15,47169,60 56,39 67,67125,27 72,6020 46,27 77,07

Últ. M.Fis
Tipo

· F L E X I Ó N P O S I T I V A ·

Refuerzo
por PLACA

Momentos Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1

Vu 
máx

43,983R8 44,57 44,57 44,57 52,85 4,87 35,39 54,4544,57 40,28P01 62,01
44,096R6 46,47 46,47 46,47 52,96 5,07 35,90 54,4546,47 42,85P02 62,01
44,473R10 53,07 53,07 53,07 53,29 5,73 37,56 54,4553,07 41,65P03 62,01
44,846R8 59,63 59,63 59,63 53,63 6,38 39,09 54,4559,63 46,79P04 62,01
45,063R12 63,36 63,36 63,36 53,83 6,75 39,91 54,4558,44 44,04P05 62,01
45,333R10+3R8 68,01 68,01 68,01 54,07 7,20 37,56 54,4568,01 48,24P06 62,01
45,813R10+3R10 76,31 76,31 76,31 54,49 8,00 37,56 54,4576,31 50,95P07 62,01
45,923R12+3R8 78,15 78,15 78,15 54,59 8,18 39,91 54,4572,08 50,10P08 62,01
46,413R12+3R10 86,36 86,36 86,36 55,02 8,96 39,91 54,4579,66 53,18P09 62,01
46,563R16 89,09 89,09 89,09 55,16 8,03 44,91 54,4569,91 49,59P10 62,01
46,993R12+3R12 96,31 96,31 96,31 55,53 8,57 39,91 54,4590,65 58,12P11 62,01
47,423R16+3R8 103,47 103,47 103,47 55,91 9,09 44,91 54,4584,54 55,31P12 62,01
47,903R16+3R10 111,47 111,47 111,47 56,33 9,66 44,91 54,4591,08 58,40P13 62,01
48,493R16+3R12 121,14 121,14 121,14 56,84 10,32 44,91 54,45101,00 63,47P14 62,01
49,983R16+3R16 145,28 145,28 145,28 58,10 11,90 44,91 54,45126,12 74,59P15 62,01
50,413R16+6R12 152,05 152,05 152,05 58,47 12,32 44,91 54,45137,45 79,66P16 62,01
51,316R16+3R10 166,26 166,26 166,26 59,22 13,17 53,40 64,08156,48 88,88P17 72,97
51,906R16+3R12 175,31 175,31 175,31 59,72 13,71 53,40 64,08165,00 93,72P18 72,97
53,386R16+3R16 180,63 180,63 180,63 60,93 14,97 53,40 64,08180,63 106,82P19 72,97

N
O
T
A
S

Los valores de esfuerzo cortante y momento flector provenientes de las cargas (mayoradas con sus correspondientes 
coeficientes) deben ser menores que los valores últimos respectivos en estas tablas.

Los valores de rigidez y momento nominal de fisuración que aparecen en las tablas corresponden a 28 días de edad del 
hormigón. Para otras edades se aplicarán los siguientes coeficientes correctores:

Edad 7 días

Rigidez

MomFis.

0,80

0,78

14 días

0,89

0,86

21 días

0,93

0,96

28 días

1,00

1,00

3 meses

1,09

1,10

6 meses

1,13

1,17

1 año

1,16

1,22

1,20

1,27

> 5 años

A partir del  ambiente IIb será necesario utilizar hormigón H-30, y en ambiente IIIc, H-35.

1

- Si Vd > Vu1 / 5 y St > d·0.6·(1+cotg(aC)), Vu2 = Vcu(s/AT)  [aC: ángulo entre celosía y direcctriz].

- Si Vd > 2 · Vu1 / 3 y St > d·0.3·(1+cotg(aC)), la sección se considera agotada a cortante.

En condiciones normales, el esfuerzo cortante útil será Vu2 = Vcu(c/AT) + Vsu (Vu2  Ras,  Vu2  Vu,máx).2

3

4
El espesor de los revestimientos en obra deberá garantizar el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos 
en la norma EHE-08 (Art. 37.2.4.1 y tablas).

5



FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FORJADOS
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[PA3N] 27+5

D E  S E M I V I G U E T A  A R M A D A
SEGÚN NORMA EHE-08, TIPO ..............

Canto /  IEje: 2 7 + 5 / 1 1 6

Momentos 
flectores 
(mKN/m):

Últ: Mom. último sec. normal.

Wk 0.4: De serv. ambiente I.

Maz: Mom. último sec. macizada.

Rigidez Tot: De la sección sin fisurar.
Fis: De la sección fisurada.

Hormigón

HA-25/P/20/IIa

Acero

B-500-S

Reparto

#R4/20-35

Wk 0.3: De serv. amb. IIa-IIb.
Wk 0.2: De serv. amb. IIIa-IV.
Wk 0.1: De serv. amb. IIIc.

(m²·MN/m):

Valores por metro de ancho de forjado

T r e s  n e r v i o s

Materiales en obra:

CelR4

43,87

CelR5

68,55

2Cel4

87,75

2Cel5

137,10

Vu1 = 634,52
Cortante último por 

compresión en el alma:

Vcu

c/AT

Colaboración del 
hormigón a cortante por 
tracción en el alma.

Con arm. transversal.

Cortante 
(kN/m):

124,01 155,66 180,27 226,76

Vsu

Ras

s/AT Sin arm. transversal.

Vsu Colaboración de la arm. transv. a esf. 
cortante por tracción en el alma.

Ras Límite de esfuerzo cortante por rasante 
para junta de hormigonado rugosa.

Vu,z = 177,50
Cortante disponible en 

zona macizada:

Vu máx Límite de esfuerzo cortante para la 
sección (EHE08.44.2.3.2.1.2).

Maz

· F L E X I Ó N N E G A T I V A ·

Armado
por PLACA

Momentos

Últ.

Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1 M.Fis

Vu 
máx

3R8 59,77 1,90 25,09 55,0901 44,91 65,80
3R10 60,00 2,88 29,10 55,0902 45,19 65,80
6R8 60,17 3,63 31,60 55,0903 45,41 65,80
3R12 60,28 4,04 32,87 55,0904 45,53 65,80
3R10+3R8 40,53 40,53 40,53 60,41 4,5540,53 34,32 55,0940,53 23,9705 45,68 65,80
3R10+3R10 49,24 49,24 49,24 60,63 5,4649,24 36,67 55,0947,28 30,9406 45,97 65,80
3R12+3R8 51,16 51,16 51,16 60,67 5,6651,16 37,16 55,0946,24 29,0607 46,03 65,80
3R12+3R10 59,78 59,78 59,78 60,90 6,5359,78 39,18 55,0949,84 36,8108 46,30 65,80
3R16 62,63 62,63 54,37 60,97 6,8162,63 39,82 55,0946,26 29,6609 46,40 65,80
3R12+3R12 70,21 70,21 70,21 61,17 7,5770,21 41,41 55,0955,09 43,2310 46,65 65,80
6R10+6R8 79,59 79,59 79,59 61,41 8,4979,59 43,24 55,0966,36 48,0311 46,95 65,80
3R16+3R10 86,11 86,11 74,76 61,59 9,1286,11 44,44 55,0958,66 45,1112 47,17 65,80
3R16+3R12 96,28 96,28 85,28 61,85 10,0996,28 46,20 55,4464,28 47,4713 47,51 66,22
6R12+3R12 103,59 103,59 103,59 62,04 10,79103,59 47,41 56,8878,07 53,1914 47,75 67,94
3R16+3R16 121,65 121,65 109,97 62,52 12,49121,65 50,16 60,2081,22 54,2215 48,36 71,91
3R16+6R12 128,78 128,78 121,20 62,71 13,15128,78 51,19 61,4287,72 57,4016 48,61 73,37
6R16+3R10 143,72 143,72 138,03 63,10 14,53143,72 53,24 63,8997,91 62,7817 49,13 76,31
6R16+3R12 153,27 153,27 150,20 63,36 15,40153,27 54,48 65,38106,54 65,6018 49,47 78,09
6R16+3R16 177,06 177,06 177,06 64,00 17,54177,06 57,42 68,91125,59 74,2819 50,32 82,31
6R16+6R12 183,73 183,73 183,73 64,18 18,14183,73 58,21 69,85132,99 78,6520 50,56 83,43

Últ. M.Fis
Tipo

· F L E X I Ó N P O S I T I V A ·

Refuerzo
por PLACA

Momentos Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1

Vu 
máx

47,983R8 47,82 47,82 47,82 62,50 5,63 36,48 56,9847,82 43,22P01 68,07
48,096R6 49,85 49,85 49,85 62,61 5,85 37,00 56,9849,85 46,92P02 68,07
48,493R10 56,96 56,96 56,96 63,00 6,62 38,72 56,9856,96 45,60P03 68,07
48,906R8 64,01 64,01 64,01 63,39 7,38 40,29 56,9864,01 50,23P04 68,07
49,123R12 68,03 68,03 68,03 63,60 7,80 41,15 56,9862,74 47,28P05 68,07
49,413R10+3R8 73,03 73,03 73,03 63,88 8,33 38,72 56,9873,03 51,79P06 68,07
49,913R10+3R10 81,97 81,97 81,97 64,37 9,26 38,72 56,9881,97 55,84P07 68,07
50,033R12+3R8 83,94 83,94 83,94 64,48 9,47 41,15 56,9877,42 53,82P08 68,07
50,543R12+3R10 92,79 92,79 92,79 64,97 9,10 41,15 56,9885,59 57,14P09 68,07
50,713R16 95,72 95,72 95,72 65,13 9,34 46,29 56,9875,12 53,28P10 68,07
51,163R12+3R12 103,52 103,52 103,52 65,56 9,97 41,15 56,9897,42 62,47P11 68,07
51,613R16+3R8 111,24 111,24 111,24 65,99 10,58 46,29 56,9890,90 59,47P12 68,07
52,133R16+3R10 119,87 119,87 119,87 66,47 11,24 46,29 56,9897,95 64,08P13 68,07
52,753R16+3R12 130,33 130,33 130,33 67,05 12,02 46,29 56,98108,66 68,28P14 68,07
54,333R16+3R16 156,45 156,45 156,45 68,52 13,86 46,29 56,98135,82 80,32P15 68,07
54,783R16+6R12 163,78 163,78 163,78 68,93 14,36 46,29 56,98148,04 85,80P16 68,07
55,736R16+3R10 179,19 179,19 179,19 69,80 15,37 55,04 66,05165,28 93,87P17 78,89
56,356R16+3R12 189,02 189,02 189,02 70,35 15,99 55,04 66,05177,91 101,04P18 78,89
57,936R16+3R16 194,79 194,79 194,79 71,76 17,49 55,04 66,05194,79 115,20P19 78,89

N
O
T
A
S

Los valores de esfuerzo cortante y momento flector provenientes de las cargas (mayoradas con sus correspondientes 
coeficientes) deben ser menores que los valores últimos respectivos en estas tablas.

Los valores de rigidez y momento nominal de fisuración que aparecen en las tablas corresponden a 28 días de edad del 
hormigón. Para otras edades se aplicarán los siguientes coeficientes correctores:

Edad 7 días

Rigidez

MomFis.

0,80

0,78

14 días

0,89

0,86

21 días

0,93

0,96

28 días

1,00

1,00

3 meses

1,09

1,10

6 meses

1,13

1,17

1 año

1,16

1,22

1,20

1,27

> 5 años

A partir del  ambiente IIb será necesario utilizar hormigón H-30, y en ambiente IIIc, H-35.

1

- Si Vd > Vu1 / 5 y St > d·0.6·(1+cotg(aC)), Vu2 = Vcu(s/AT)  [aC: ángulo entre celosía y direcctriz].

- Si Vd > 2 · Vu1 / 3 y St > d·0.3·(1+cotg(aC)), la sección se considera agotada a cortante.

En condiciones normales, el esfuerzo cortante útil será Vu2 = Vcu(c/AT) + Vsu (Vu2  Ras,  Vu2  Vu,máx).2

3

4
El espesor de los revestimientos en obra deberá garantizar el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos 
en la norma EHE-08 (Art. 37.2.4.1 y tablas).

5
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PA3NFabricante:
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[PA3N] 30+5

D E  S E M I V I G U E T A  A R M A D A
SEGÚN NORMA EHE-08, TIPO ..............

Canto /  IEje: 3 0 + 5 / 1 1 6

Momentos 
flectores 
(mKN/m):

Últ: Mom. último sec. normal.

Wk 0.4: De serv. ambiente I.

Maz: Mom. último sec. macizada.

Rigidez Tot: De la sección sin fisurar.
Fis: De la sección fisurada.

Hormigón

HA-25/P/20/IIa

Acero

B-500-S

Reparto

#R4/20-35

Wk 0.3: De serv. amb. IIa-IIb.
Wk 0.2: De serv. amb. IIIa-IV.
Wk 0.1: De serv. amb. IIIc.

(m²·MN/m):

Valores por metro de ancho de forjado

T r e s  n e r v i o s

Materiales en obra:

CelR4

47,91

CelR5

74,85

2Cel4

95,81

2Cel5

149,71

Vu1 = 684,31
Cortante último por 

compresión en el alma:

Vcu

c/AT

Colaboración del 
hormigón a cortante por 
tracción en el alma.

Con arm. transversal.

Cortante 
(kN/m):

135,72 169,94 196,55 247,13

Vsu

Ras

s/AT Sin arm. transversal.

Vsu Colaboración de la arm. transv. a esf. 
cortante por tracción en el alma.

Ras Límite de esfuerzo cortante por rasante 
para junta de hormigonado rugosa.

Vu,z = 189,67
Cortante disponible en 

zona macizada:

Vu máx Límite de esfuerzo cortante para la 
sección (EHE08.44.2.3.2.1.2).

Maz

· F L E X I Ó N N E G A T I V A ·

Armado
por PLACA

Momentos

Últ.

Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1 M.Fis

Vu 
máx

3R8 75,54 2,33 26,22 58,8601 50,68 67,04
3R10 75,83 3,54 30,42 58,8602 50,99 67,04
6R8 76,05 4,47 33,03 58,8603 51,23 67,04
3R12 76,17 4,97 34,35 58,8604 51,37 67,04
3R10+3R8 44,88 44,88 44,88 76,34 5,6144,88 35,87 58,8644,88 26,0105 51,54 67,04
3R10+3R10 54,53 54,53 54,53 76,61 6,7254,53 38,33 58,8652,38 34,2706 51,85 67,04
3R12+3R8 56,67 56,67 56,67 76,68 6,9756,67 38,84 58,8651,22 32,1907 51,92 67,04
3R12+3R10 66,24 66,24 66,24 76,96 8,0566,24 40,96 58,8656,35 39,9708 52,23 67,04
3R16 69,41 69,41 61,49 77,05 8,4169,41 41,61 58,8652,31 32,2209 52,34 67,04
3R12+3R12 77,84 77,84 77,84 77,30 9,3477,84 43,28 58,8662,33 47,9310 52,61 67,04
6R10+6R8 88,28 88,28 88,28 77,60 10,4988,28 45,20 58,8673,60 53,2811 52,96 67,04
3R16+3R10 95,54 95,54 84,64 77,82 11,2895,54 46,45 58,8666,41 50,0512 53,19 67,04
3R16+3R12 106,87 106,87 94,67 78,16 12,50106,87 48,29 58,8672,80 52,7013 53,57 67,04
6R12+3R12 115,04 115,04 115,04 78,40 13,36115,04 49,54 59,4686,70 59,0614 53,84 67,72
3R16+3R16 135,22 135,22 122,22 79,00 15,48135,22 52,43 62,9290,27 60,2715 54,53 71,66
3R16+6R12 143,19 143,19 134,77 79,23 16,30143,19 53,50 64,2197,54 63,8216 54,80 73,12
6R16+3R10 159,94 159,94 153,60 79,73 18,03159,94 55,65 66,78108,96 69,8617 55,38 76,05
6R16+3R12 170,65 170,65 167,23 80,06 19,11170,65 56,95 68,34118,62 73,0418 55,75 77,83
6R16+3R16 197,41 197,41 197,41 80,86 21,80197,41 60,02 72,03140,03 82,8119 56,70 82,03
6R16+6R12 204,93 204,93 204,93 81,09 22,55204,93 60,84 73,01148,33 85,9720 56,97 83,15

Últ. M.Fis
Tipo

· F L E X I Ó N P O S I T I V A ·

Refuerzo
por PLACA

Momentos Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1

Vu 
máx

53,973R8 52,69 52,69 52,69 78,78 6,87 38,06 60,7252,69 48,60P01 69,16
54,096R6 54,94 54,94 54,94 78,92 7,14 38,60 60,7254,94 51,71P02 69,16
54,523R10 62,78 62,78 62,78 79,39 8,09 40,40 60,7262,78 50,28P03 69,16
54,956R8 70,59 70,59 70,59 79,85 9,01 42,04 60,7270,59 56,52P04 69,16
55,193R12 75,02 75,02 75,02 80,12 9,53 42,92 60,7270,61 53,22P05 69,16
55,503R10+3R8 80,54 80,54 80,54 80,45 10,18 40,40 60,7280,54 58,30P06 69,16
56,043R10+3R10 90,44 90,44 90,44 81,04 10,08 40,40 60,7290,44 61,61P07 69,16
56,163R12+3R8 92,63 92,63 92,63 81,17 10,28 42,92 60,7287,18 60,60P08 69,16
56,723R12+3R10 102,43 102,43 102,43 81,76 11,20 42,92 60,7296,41 64,36P09 69,16
56,903R16 105,69 105,69 105,69 81,96 11,50 48,29 60,7284,63 58,83P10 69,16
57,393R12+3R12 114,32 114,32 114,32 82,47 12,28 42,92 60,72107,60 68,99P11 69,16
57,883R16+3R8 122,91 122,91 122,91 82,99 13,03 48,29 60,72100,42 67,04P12 69,16
58,423R16+3R10 132,48 132,48 132,48 83,57 13,84 48,29 60,72108,25 70,83P13 69,16
59,093R16+3R12 144,10 144,10 144,10 84,27 14,81 48,29 60,72120,15 75,49P14 69,16
60,793R16+3R16 173,19 173,19 173,19 86,03 17,11 48,29 60,72150,35 88,91P15 69,16
61,283R16+6R12 181,38 181,38 181,38 86,53 17,73 48,29 60,72163,95 95,02P16 69,16
62,316R16+3R10 198,58 198,58 198,58 87,59 18,99 57,42 68,91183,16 104,03P17 78,48
62,976R16+3R12 209,58 209,58 209,58 88,26 19,78 57,42 68,91197,25 109,79P18 78,48
64,676R16+3R16 216,04 216,04 216,04 89,96 21,66 57,42 68,91216,04 127,77P19 78,48

N
O
T
A
S

Los valores de esfuerzo cortante y momento flector provenientes de las cargas (mayoradas con sus correspondientes 
coeficientes) deben ser menores que los valores últimos respectivos en estas tablas.

Los valores de rigidez y momento nominal de fisuración que aparecen en las tablas corresponden a 28 días de edad del 
hormigón. Para otras edades se aplicarán los siguientes coeficientes correctores:

Edad 7 días

Rigidez

MomFis.

0,80

0,78

14 días

0,89

0,86

21 días

0,93

0,96

28 días

1,00

1,00

3 meses

1,09

1,10

6 meses

1,13

1,17

1 año

1,16

1,22

1,20

1,27

> 5 años

A partir del  ambiente IIb será necesario utilizar hormigón H-30, y en ambiente IIIc, H-35.

1

- Si Vd > Vu1 / 5 y St > d·0.6·(1+cotg(aC)), Vu2 = Vcu(s/AT)  [aC: ángulo entre celosía y direcctriz].

- Si Vd > 2 · Vu1 / 3 y St > d·0.3·(1+cotg(aC)), la sección se considera agotada a cortante.

En condiciones normales, el esfuerzo cortante útil será Vu2 = Vcu(c/AT) + Vsu (Vu2  Ras,  Vu2  Vu,máx).2

3

4
El espesor de los revestimientos en obra deberá garantizar el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos 
en la norma EHE-08 (Art. 37.2.4.1 y tablas).

5
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[PA3N] 35+5

D E  S E M I V I G U E T A  A R M A D A
SEGÚN NORMA EHE-08, TIPO ..............

Canto /  IEje: 3 5 + 5 / 1 1 6

Momentos 
flectores 
(mKN/m):

Últ: Mom. último sec. normal.

Wk 0.4: De serv. ambiente I.

Maz: Mom. último sec. macizada.

Rigidez Tot: De la sección sin fisurar.
Fis: De la sección fisurada.

Hormigón

HA-25/P/20/IIa

Acero

B-500-S

Reparto

#R4/20-35

Wk 0.3: De serv. amb. IIa-IIb.
Wk 0.2: De serv. amb. IIIa-IV.
Wk 0.1: De serv. amb. IIIc.

(m²·MN/m):

Valores por metro de ancho de forjado

T r e s  n e r v i o s

Materiales en obra:

CelR4

54,02

CelR5

84,41

2Cel4

108,03

2Cel5

168,80

Vu1 = 755,17
Cortante último por 

compresión en el alma:

Vcu

c/AT

Colaboración del 
hormigón a cortante por 
tracción en el alma.

Con arm. transversal.

Cortante 
(kN/m):

154,00 191,81 221,22 277,59

Vsu

Ras

s/AT Sin arm. transversal.

Vsu Colaboración de la arm. transv. a esf. 
cortante por tracción en el alma.

Ras Límite de esfuerzo cortante por rasante 
para junta de hormigonado rugosa.

Vu,z = 209,48
Cortante disponible en 

zona macizada:

Vu máx Límite de esfuerzo cortante para la 
sección (EHE08.44.2.3.2.1.2).

Maz

· F L E X I Ó N N E G A T I V A ·

Armado
por PLACA

Momentos

Últ.

Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1 M.Fis

Vu 
máx

3R8 106,90 3,15 28,01 65,0101 60,25 74,04
3R10 107,30 4,80 32,50 65,0102 60,61 74,04
6R8 107,60 6,05 35,29 65,0103 60,89 74,04
3R12 107,78 6,75 36,71 65,0104 61,05 74,04
3R10+3R8 108,00 7,62 38,33 65,0105 61,25 74,04
3R10+3R10 63,37 63,37 63,37 108,40 9,1563,37 40,95 65,0162,10 39,8206 61,60 74,04
3R12+3R8 65,85 65,85 65,85 108,48 9,4865,85 41,49 65,0160,74 37,4107 61,68 74,04
3R12+3R10 77,01 77,01 77,01 108,87 10,9777,01 43,76 65,0165,52 46,4708 62,04 74,04
3R16 80,72 80,72 71,50 109,00 11,4680,72 44,47 65,0160,83 37,4609 62,16 74,04
3R12+3R12 90,55 90,55 90,55 109,34 12,7490,55 46,24 65,0172,51 56,9010 62,47 74,04
6R10+6R8 102,77 102,77 102,77 109,78 14,32102,77 48,29 65,0185,68 63,2811 62,87 74,04
3R16+3R10 111,27 111,27 98,56 110,07 15,41111,27 49,63 65,0177,34 59,4812 63,16 74,04
3R16+3R12 124,53 124,53 110,32 110,53 17,08124,53 51,59 65,0184,84 62,6613 63,59 74,04
6R12+3R12 134,11 134,11 134,11 110,88 18,28134,11 52,94 65,01101,08 70,2614 63,91 74,04
3R16+3R16 157,83 157,83 142,66 111,72 21,21157,83 56,02 67,22105,36 71,7815 64,69 76,56
3R16+6R12 167,21 167,21 157,38 112,04 22,34167,21 57,16 68,59113,91 74,5316 65,01 78,13
6R16+3R10 186,97 186,97 179,56 112,74 24,73186,97 59,46 71,34127,36 81,6617 65,67 81,25
6R16+3R12 199,61 199,61 191,71 113,20 26,25199,61 60,84 73,02135,98 85,4418 66,11 83,16
6R16+3R16 231,33 231,33 231,33 114,33 29,99231,33 64,13 76,96160,80 97,0319 67,21 87,64
6R16+6R12 240,26 240,26 240,26 114,65 31,04240,26 65,01 78,01170,42 100,7820 67,52 88,84

Últ. M.Fis
Tipo

· F L E X I Ó N P O S I T I V A ·

Refuerzo
por PLACA

Momentos Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1

Vu 
máx

63,843R8 60,82 60,82 60,82 111,08 9,22 40,57 66,8360,82 56,09P01 76,10
63,976R6 63,42 63,42 63,42 111,25 9,58 41,15 66,8363,42 60,91P02 76,10
64,453R10 72,50 72,50 72,50 111,86 10,85 43,05 66,8372,50 59,23P03 76,10
64,916R8 81,53 81,53 81,53 112,47 12,10 44,81 66,8381,53 65,28P04 76,10
65,193R12 86,68 86,68 86,68 112,82 11,61 45,75 66,8381,58 61,48P05 76,10
65,533R10+3R8 93,09 93,09 93,09 113,26 12,36 43,05 66,8393,09 67,38P06 76,10
66,133R10+3R10 104,57 104,57 104,57 114,03 13,66 43,05 66,83104,57 72,69P07 76,10
66,273R12+3R8 107,11 107,11 107,11 114,21 13,95 45,75 66,83100,81 70,08P08 76,10
66,873R12+3R10 118,51 118,51 118,51 114,97 15,19 45,75 66,83111,53 74,47P09 76,10
67,073R16 122,29 122,29 122,29 115,23 15,59 51,47 66,8397,92 69,46P10 76,10
67,613R12+3R12 132,34 132,34 132,34 115,91 16,66 45,75 66,83124,55 81,49P11 76,10
68,153R16+3R8 142,33 142,33 142,33 116,59 17,69 51,47 66,83116,29 77,64P12 76,10
68,753R16+3R10 153,50 153,50 153,50 117,35 18,82 51,47 66,83125,42 82,06P13 76,10
69,493R16+3R12 167,06 167,06 167,06 118,28 20,15 51,47 66,83139,29 87,53P14 76,10
71,373R16+3R16 201,09 201,09 201,09 120,60 23,32 51,47 66,83174,58 103,24P15 76,10
71,913R16+6R12 210,70 210,70 210,70 121,26 24,18 51,47 66,83190,45 110,38P16 76,10
73,046R16+3R10 230,91 230,91 230,91 122,65 25,94 61,21 73,45212,97 120,97P17 83,65
73,786R16+3R12 243,84 243,84 243,84 123,53 27,03 61,21 73,45224,91 127,74P18 83,65
75,656R16+3R16 251,46 251,46 251,46 125,78 29,66 61,21 73,45251,46 145,74P19 83,65

N
O
T
A
S

Los valores de esfuerzo cortante y momento flector provenientes de las cargas (mayoradas con sus correspondientes 
coeficientes) deben ser menores que los valores últimos respectivos en estas tablas.

Los valores de rigidez y momento nominal de fisuración que aparecen en las tablas corresponden a 28 días de edad del 
hormigón. Para otras edades se aplicarán los siguientes coeficientes correctores:

Edad 7 días

Rigidez

MomFis.

0,80

0,78

14 días

0,89

0,86

21 días

0,93

0,96

28 días

1,00

1,00

3 meses

1,09

1,10

6 meses

1,13

1,17

1 año

1,16

1,22

1,20

1,27

> 5 años

A partir del  ambiente IIb será necesario utilizar hormigón H-30, y en ambiente IIIc, H-35.

1

- Si Vd > Vu1 / 5 y St > d·0.6·(1+cotg(aC)), Vu2 = Vcu(s/AT)  [aC: ángulo entre celosía y direcctriz].

- Si Vd > 2 · Vu1 / 3 y St > d·0.3·(1+cotg(aC)), la sección se considera agotada a cortante.

En condiciones normales, el esfuerzo cortante útil será Vu2 = Vcu(c/AT) + Vsu (Vu2  Ras,  Vu2  Vu,máx).2

3

4
El espesor de los revestimientos en obra deberá garantizar el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos 
en la norma EHE-08 (Art. 37.2.4.1 y tablas).

5
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[PA3N] 40+5

D E  S E M I V I G U E T A  A R M A D A
SEGÚN NORMA EHE-08, TIPO ..............

Canto /  IEje: 4 0 + 5 / 1 1 6

Momentos 
flectores 
(mKN/m):

Últ: Mom. último sec. normal.

Wk 0.4: De serv. ambiente I.

Maz: Mom. último sec. macizada.

Rigidez Tot: De la sección sin fisurar.
Fis: De la sección fisurada.

Hormigón

HA-25/P/20/IIa

Acero

B-500-S

Reparto

#R4/20-35

Wk 0.3: De serv. amb. IIa-IIb.
Wk 0.2: De serv. amb. IIIa-IV.
Wk 0.1: De serv. amb. IIIc.

(m²·MN/m):

Valores por metro de ancho de forjado

T r e s  n e r v i o s

Materiales en obra:

CelR4

59,54

CelR5

93,03

2Cel4

119,08

2Cel5

186,06

Vu1 = 818,01
Cortante último por 

compresión en el alma:

Vcu

c/AT

Colaboración del 
hormigón a cortante por 
tracción en el alma.

Con arm. transversal.

Cortante 
(kN/m):

171,18 211,97 243,70 304,74

Vsu

Ras

s/AT Sin arm. transversal.

Vsu Colaboración de la arm. transv. a esf. 
cortante por tracción en el alma.

Ras Límite de esfuerzo cortante por rasante 
para junta de hormigonado rugosa.

Vu,z = 228,79
Cortante disponible en 

zona macizada:

Vu máx Límite de esfuerzo cortante para la 
sección (EHE08.44.2.3.2.1.2).

Maz

· F L E X I Ó N N E G A T I V A ·

Armado
por PLACA

Momentos

Últ.

Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1 M.Fis

Vu 
máx

3R8 145,06 4,09 29,71 71,0001 69,66 88,76
3R10 145,59 6,25 34,47 71,0002 70,06 88,76
6R8 146,00 7,89 37,43 71,0003 70,37 88,76
3R12 146,23 8,81 38,92 71,0004 70,55 88,76
3R10+3R8 146,53 9,94 40,66 71,0005 70,77 88,76
3R10+3R10 147,04 11,95 43,43 71,0006 71,17 88,76
3R12+3R8 75,04 75,04 75,04 147,16 12,3975,04 44,00 71,0069,22 42,6207 71,26 88,76
3R12+3R10 87,78 87,78 87,78 147,68 14,3487,78 46,41 71,0076,21 52,9708 71,66 88,76
3R16 92,02 92,02 81,52 147,85 14,9892,02 47,16 71,0070,77 42,7109 71,79 88,76
3R12+3R12 103,27 103,27 103,27 148,31 16,67103,27 49,04 71,0084,38 64,8910 72,15 88,76
6R10+6R8 117,25 117,25 117,25 148,88 18,75117,25 51,22 71,0097,76 72,2011 72,59 88,76
3R16+3R10 126,98 126,98 112,49 149,28 20,19126,98 52,64 71,0088,28 67,8812 72,90 88,76
3R16+3R12 142,20 142,20 125,97 149,90 22,41142,20 54,72 71,0096,87 71,5413 73,39 88,76
6R12+3R12 153,19 153,19 153,19 150,34 23,98153,19 56,14 71,00115,45 80,2514 73,74 88,76
3R16+3R16 180,43 180,43 163,09 151,46 27,86180,43 59,41 71,29120,46 82,0615 74,62 89,12
3R16+6R12 191,23 191,23 176,39 151,91 29,38191,23 60,63 72,75130,28 86,9716 74,97 90,94
6R16+3R10 213,99 213,99 201,41 152,84 32,55213,99 63,05 75,66145,78 93,4717 75,72 94,58
6R16+3R12 228,58 228,58 219,53 153,43 34,56228,58 64,53 77,44155,72 97,8418 76,21 96,79
6R16+3R16 265,23 265,23 265,23 154,94 39,55265,23 68,01 81,61184,37 111,2719 77,44 102,02
6R16+6R12 275,59 275,59 275,59 155,37 40,95275,59 68,94 82,73195,47 115,6020 77,79 103,41

Últ. M.Fis
Tipo

· F L E X I Ó N P O S I T I V A ·

Refuerzo
por PLACA

Momentos Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1

Vu 
máx

73,483R8 150,26 11,91 42,94 72,78P01 90,97
73,636R6 150,47 12,39 43,55 72,78P02 90,97
74,143R10 82,22 82,22 82,22 151,25 14,04 45,58 72,7882,22 68,54P03 90,97
74,656R8 92,48 92,48 92,48 152,03 14,33 47,43 72,7892,48 75,57P04 90,97
74,943R12 98,34 98,34 98,34 152,47 15,12 48,43 72,7892,55 71,17P05 90,97
75,303R10+3R8 105,63 105,63 105,63 153,01 16,09 45,58 72,78105,63 78,02P06 90,97
75,963R10+3R10 118,70 118,70 118,70 153,99 17,80 45,58 72,78118,70 82,51P07 90,97
76,093R12+3R8 121,59 121,59 121,59 154,21 18,17 48,43 72,78114,45 79,55P08 90,97
76,753R12+3R10 134,58 134,58 134,58 155,19 19,81 48,43 72,78126,66 84,56P09 90,97
76,973R16 138,90 138,90 138,90 155,51 20,34 54,49 72,78111,22 78,89P10 90,97
77,543R12+3R12 150,35 150,35 150,35 156,38 21,73 48,43 72,78141,51 92,59P11 90,97
78,133R16+3R8 161,76 161,76 161,76 157,23 23,09 54,49 72,78132,17 88,24P12 90,97
78,783R16+3R10 174,53 174,53 174,53 158,20 24,58 54,49 72,78142,59 93,29P13 90,97
79,583R16+3R12 190,03 190,03 190,03 159,37 26,33 54,49 72,78158,43 99,55P14 90,97
81,593R16+3R16 229,01 229,01 229,01 162,31 30,54 54,49 72,78198,80 117,57P15 90,97
82,173R16+6R12 240,02 240,02 240,02 163,15 31,68 54,49 72,78212,61 125,74P16 90,97
83,416R16+3R10 263,22 263,22 263,22 164,91 34,03 64,79 77,75237,93 137,90P17 97,18
84,206R16+3R12 278,10 278,10 278,10 166,03 35,48 64,79 77,75256,52 145,70P18 97,18
86,226R16+3R16 286,88 286,88 286,88 168,89 39,02 64,79 77,75286,88 166,27P19 97,18

N
O
T
A
S

Los valores de esfuerzo cortante y momento flector provenientes de las cargas (mayoradas con sus correspondientes 
coeficientes) deben ser menores que los valores últimos respectivos en estas tablas.

Los valores de rigidez y momento nominal de fisuración que aparecen en las tablas corresponden a 28 días de edad del 
hormigón. Para otras edades se aplicarán los siguientes coeficientes correctores:

Edad 7 días

Rigidez

MomFis.

0,80

0,78

14 días

0,89

0,86

21 días

0,93

0,96

28 días

1,00

1,00

3 meses

1,09

1,10

6 meses

1,13

1,17

1 año

1,16

1,22

1,20

1,27

> 5 años

A partir del  ambiente IIb será necesario utilizar hormigón H-30, y en ambiente IIIc, H-35.

1

- Si Vd > Vu1 / 5 y St > d·0.6·(1+cotg(aC)), Vu2 = Vcu(s/AT)  [aC: ángulo entre celosía y direcctriz].

- Si Vd > 2 · Vu1 / 3 y St > d·0.3·(1+cotg(aC)), la sección se considera agotada a cortante.

En condiciones normales, el esfuerzo cortante útil será Vu2 = Vcu(c/AT) + Vsu (Vu2  Ras,  Vu2  Vu,máx).2

3

4
El espesor de los revestimientos en obra deberá garantizar el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos 
en la norma EHE-08 (Art. 37.2.4.1 y tablas).

5
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[PA3N] 45+5

D E  S E M I V I G U E T A  A R M A D A
SEGÚN NORMA EHE-08, TIPO ..............

Canto /  IEje: 4 5 + 5 / 1 1 6

Momentos 
flectores 
(mKN/m):

Últ: Mom. último sec. normal.

Wk 0.4: De serv. ambiente I.

Maz: Mom. último sec. macizada.

Rigidez Tot: De la sección sin fisurar.
Fis: De la sección fisurada.

Hormigón

HA-25/P/20/IIa

Acero

B-500-S

Reparto

#R4/20-35

Wk 0.3: De serv. amb. IIa-IIb.
Wk 0.2: De serv. amb. IIIa-IV.
Wk 0.1: De serv. amb. IIIc.

(m²·MN/m):

Valores por metro de ancho de forjado

T r e s  n e r v i o s

Materiales en obra:

CelR4

65,53

CelR5

102,38

2Cel4

131,05

2Cel5

204,77

Vu1 = 893,35
Cortante último por 

compresión en el alma:

Vcu

c/AT

Colaboración del 
hormigón a cortante por 
tracción en el alma.

Con arm. transversal.

Cortante 
(kN/m):

189,41 233,76 268,26 334,63

Vsu

Ras

s/AT Sin arm. transversal.

Vsu Colaboración de la arm. transv. a esf. 
cortante por tracción en el alma.

Ras Límite de esfuerzo cortante por rasante 
para junta de hormigonado rugosa.

Vu,z = 247,69
Cortante disponible en 

zona macizada:

Vu máx Límite de esfuerzo cortante para la 
sección (EHE08.44.2.3.2.1.2).

Maz

· F L E X I Ó N N E G A T I V A ·

Armado
por PLACA

Momentos

Últ.

Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1 M.Fis

Vu 
máx

3R8 190,56 5,16 31,32 76,8701 78,78 96,09
3R10 191,24 7,90 36,34 76,8702 79,22 96,09
6R8 191,77 9,97 39,47 76,8703 79,56 96,09
3R12 192,06 11,14 41,04 76,8704 79,75 96,09
3R10+3R8 192,43 12,58 42,86 76,8705 80,00 96,09
3R10+3R10 193,10 15,13 45,79 76,8706 80,43 96,09
3R12+3R8 193,25 15,69 46,40 76,8707 80,53 96,09
3R12+3R10 98,56 98,56 98,56 193,91 18,1798,56 48,93 76,8785,56 59,4708 80,97 96,09
3R16 103,33 103,33 91,53 194,14 18,99103,33 49,72 76,8779,46 47,9509 81,11 96,09
3R12+3R12 115,98 115,98 115,98 194,72 21,16115,98 51,71 76,8794,77 74,3710 81,50 96,09
6R10+6R8 131,73 131,73 131,73 195,45 23,80131,73 54,00 76,87109,84 81,1211 81,98 96,09
3R16+3R10 142,71 142,71 126,41 195,97 25,64142,71 55,50 76,8799,20 76,2812 82,33 96,09
3R16+3R12 159,86 159,86 141,61 196,76 28,47159,86 57,70 76,87108,90 80,4313 82,85 96,09
6R12+3R12 172,27 172,27 172,27 197,34 30,50172,27 59,19 76,87129,83 90,2514 83,24 96,09
3R16+3R16 203,04 203,04 179,86 198,77 35,47203,04 62,65 76,87132,84 92,3415 84,21 96,09
3R16+6R12 215,25 215,25 198,54 199,34 37,41215,25 63,92 76,87146,64 95,9416 84,59 96,09
6R16+3R10 241,01 241,01 226,84 200,53 41,47241,01 66,48 79,78164,18 105,2717 85,41 99,72
6R16+3R12 257,54 257,54 247,34 201,30 44,06257,54 68,03 81,65175,45 110,2418 85,95 102,05
6R16+3R16 299,15 299,15 293,16 203,25 50,48299,15 71,71 86,05207,95 122,9819 87,29 107,56
6R16+6R12 310,91 310,91 310,91 203,80 52,28310,91 72,69 87,22220,53 130,4220 87,67 109,03

Últ. M.Fis
Tipo

· F L E X I Ó N P O S I T I V A ·

Refuerzo
por PLACA

Momentos Rigidez
Tot FisWk 0.4 Wk 0.3

Vcu
c/AT s/ATWk 0.2 Wk 0.1

Vu 
máx

82,803R8 196,84 14,96 45,21 78,61P01 98,26
82,956R6 197,12 15,56 45,85 78,61P02 98,26
83,493R10 198,07 16,30 47,98 78,61P03 98,26
84,036R8 103,43 103,43 103,43 199,02 18,09 49,93 78,61103,43 84,52P04 98,26
84,343R12 109,99 109,99 109,99 199,56 19,10 50,98 78,61105,64 79,61P05 98,26
84,723R10+3R8 118,17 118,17 118,17 200,23 20,34 47,98 78,61118,17 87,28P06 98,26
85,413R10+3R10 132,83 132,83 132,83 201,44 22,50 47,98 78,61132,83 92,34P07 98,26
85,563R12+3R8 136,08 136,08 136,08 201,71 22,97 50,98 78,61128,08 89,03P08 98,26
86,253R12+3R10 150,66 150,66 150,66 202,91 25,05 50,98 78,61141,79 96,59P09 98,26
86,483R16 155,50 155,50 155,50 203,31 25,73 57,36 78,61124,51 88,32P10 98,26
87,093R12+3R12 168,37 168,37 168,37 204,37 27,51 50,98 78,61158,47 103,68P11 98,26
87,713R16+3R8 181,19 181,19 181,19 205,43 29,24 57,36 78,61148,04 98,84P12 98,26
88,403R16+3R10 195,54 195,54 195,54 206,62 31,13 57,36 78,61159,77 104,53P13 98,26
89,243R16+3R12 212,98 212,98 212,98 208,06 33,38 57,36 78,61177,58 111,58P14 98,26
91,393R16+3R16 256,91 256,91 256,91 211,69 38,78 57,36 78,61218,57 131,90P15 98,26
92,003R16+6R12 269,34 269,34 269,34 212,72 40,25 57,36 78,61238,59 141,10P16 98,26
93,306R16+3R10 295,55 295,55 295,55 214,90 43,28 68,21 81,84267,16 154,84P17 102,31
94,146R16+3R12 312,37 312,37 312,37 216,29 45,16 68,21 81,84288,12 163,65P18 102,31
96,286R16+3R16 322,29 322,29 322,29 219,81 49,74 68,21 81,84322,29 186,79P19 102,31

N
O
T
A
S

Los valores de esfuerzo cortante y momento flector provenientes de las cargas (mayoradas con sus correspondientes 
coeficientes) deben ser menores que los valores últimos respectivos en estas tablas.

Los valores de rigidez y momento nominal de fisuración que aparecen en las tablas corresponden a 28 días de edad del 
hormigón. Para otras edades se aplicarán los siguientes coeficientes correctores:

Edad 7 días

Rigidez

MomFis.

0,80

0,78

14 días

0,89

0,86

21 días

0,93

0,96

28 días

1,00

1,00

3 meses

1,09

1,10

6 meses

1,13

1,17

1 año

1,16

1,22

1,20

1,27

> 5 años

A partir del  ambiente IIb será necesario utilizar hormigón H-30, y en ambiente IIIc, H-35.

1

- Si Vd > Vu1 / 5 y St > d·0.6·(1+cotg(aC)), Vu2 = Vcu(s/AT)  [aC: ángulo entre celosía y direcctriz].

- Si Vd > 2 · Vu1 / 3 y St > d·0.3·(1+cotg(aC)), la sección se considera agotada a cortante.

En condiciones normales, el esfuerzo cortante útil será Vu2 = Vcu(c/AT) + Vsu (Vu2  Ras,  Vu2  Vu,máx).2

3

4
El espesor de los revestimientos en obra deberá garantizar el cumplimiento de los recubrimientos mínimos exigidos 
en la norma EHE-08 (Art. 37.2.4.1 y tablas).

5




