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Peso

PIEZA:

SITUACIÓN:

FABRICANTE:

MURO DOBLE HOJA - ESPESOR 35 cm

Alto Largo Acabado Espesor 

3 m2,11  m35 cm Liso 

MáximoMáximo ExteriorPanel

Acabado 

Interior
aproximado

PREFABRICADOS LÓPEZ CAO

MURO DOBLE HOJA

Liso 

HORMIGÓN :HA-30/P/25/Qb

BUÑO, MALPICA DE BERGANTIÑOS

Designación

Muro doble hoja

2.100 kg

Nº hojas

2 ud

Espesor 

cada hoja

7 cm

tipo de

cemento

CEM II/MR 42,5 R

AutoCAD SHX Text
Características

AutoCAD SHX Text
Tamaño 

AutoCAD SHX Text
máx. árido 

AutoCAD SHX Text
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

AutoCAD SHX Text
Nivel

AutoCAD SHX Text
Control

AutoCAD SHX Text
Elemento

AutoCAD SHX Text
Zona/Planta

AutoCAD SHX Text
Materiales

AutoCAD SHX Text
Control

AutoCAD SHX Text
Coef. 

AutoCAD SHX Text
Ponde.

AutoCAD SHX Text
Tipo

AutoCAD SHX Text
Consistencia

AutoCAD SHX Text
Características

AutoCAD SHX Text
Tipo

AutoCAD SHX Text
Acero

AutoCAD SHX Text
Exposición

AutoCAD SHX Text
Ambiente

AutoCAD SHX Text
Control

AutoCAD SHX Text
Nivel

AutoCAD SHX Text
Control

AutoCAD SHX Text
Coef. 

AutoCAD SHX Text
Ponde.

AutoCAD SHX Text
Normal

AutoCAD SHX Text
Q = 1.50

AutoCAD SHX Text
G = 1.35

AutoCAD SHX Text
Adaptado a la Instrucción EHE-08 

AutoCAD SHX Text
panel macizo

AutoCAD SHX Text
Estadístico

AutoCAD SHX Text
HA- 30

AutoCAD SHX Text
c = 1.50

AutoCAD SHX Text
10 mm.

AutoCAD SHX Text
Normal

AutoCAD SHX Text
s = 1.15

AutoCAD SHX Text
B-500S

AutoCAD SHX Text
lla+Qb

AutoCAD SHX Text
ACCIONES

AutoCAD SHX Text
PLÁSTICA

AutoCAD SHX Text
CARACTERISTICAS DEL MURO

AutoCAD SHX Text
Tipo

AutoCAD SHX Text
B-500T

AutoCAD SHX Text
Mallazo

AutoCAD SHX Text
Química agresiva


	Planos y vistas
	Ficha técnica


